Zarubne

1. Definujte pojem zarubna.
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Zarubne su stavebno-stolarske vyrobky, ktoré ramuju dverné otvory. Su pevne zakotvené do muru a

zabezpecuju oporu, potrebné dosadenie a okovanie dvernych kridel.

2.Vymenuijte kritéria rozdelenia zarubni.

a) podla materialu,
b) podla konstrukcie,
c) podla povrchovej Upravy.

3. Rozdelte zarubne podrla jednotlivych kritérii.

a) podla materialu:
- drevené,
- kovové,
- z konstrukénych (velkoploSnych) materialov.

b) podla konstrukcie:
- tesarska zarubna,
- forSnova zarubna,
- ramova zarubna,
- stolarska,
- teplicka,
- ocelova

¢) podfa povrchovej upravy:
- morenim,
- transparentnym naterom,
- voskovanim,
- lazdrovacim lakom,
- pigmentovymi naterovymi hmotami (farba, email).

4.Vymenujte a popiste ¢asti zarubni.

- stojky (1),

- nadprazie ( 2),
-prah (3),

- kotviacia lista (4 ),
- zhlavie.

5. Nakreslite a vysvetlite sposoby spojenia €asti jednotlivych
druhov zéarubni.

- tesarska zarubria:
- stojka s nadprazim je spojena na €ap a dlab,
- stojka s prahom je spojena na ¢ap a dlab,
- kotviace listy su upevnené klincami,
- obloZky su pripevnené klincami alebo vrutmi.
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Obr. 7. Tesfirska zérubiia

u = detail spojenia stojKy s prahovou spojkou, & — tesdrska zdrubfa ~pddorys, ¢~ bokorys, £ - stajka, 2 - nadpradie, 3 - prahovaé
spajka, 4 ~ kotviaca lidta, § - doskovanic, 6 — obloZenie pre poldedsku, 7 - oblofenic, 8 — prab, prahovd doska, 9 - dlazka



- forSriova zarubria - jednotlivé €asti su spojene na dvojity Cap a roz€ap,
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Obe. 8. Fostiova zimbna {a}
U - pidogys, ¢ - hokorys
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- ramova zarubnia - jednotlivé Casti su spojene na ¢ap a roz€ap,
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Obe, 11, Rimovd zmnds (1) .
=5 poidrizkau v zalamenom osteni - padasys. ¢ = bez poldritky v zalomenoms esteni « riderys. d - s poldrifkou v tevnom
tenf peipewncnd lavicnixmi - pidorys. e = bex poldrizky v roviom vsteni pre kivave dvers — padocys. £~ 5 peldrazkou v zov-
; nam osteni = bokorvs i

- stolérska zarubria - jednotlivé Casti su spojene na zvlak a zaistené drevenym kolikom,
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- teplicka zarubria:
- stojka, nadprazie a spojka su spojene na dvojity Cap a roz€ap,
- predne oblozky su pripevnené pomocou vrutov,
- zadne oblozky su pripevnené pomocou kovania,
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Obr. 9. Teplickd zarubiia {a)
b - padarys, ¢ - bokorys
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Jor. 19, Detail pripevnenia obloZenia k stojke nu teplicke]
zdrobni {montiz}
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- ocelova zarubria - jednotlivé €asti su spojene zvaranim.

6. Navrhnite pouzitie jednotlivych druhov zarubni, svoje navrhy zdévodnite.

- tesarska - historické budovy,

- forSnova - rodinné domy,

- ramova - kyvavé dvere, pofnohospodarske stavby,
- stolarska - historické budovy,

- teplicka - rodinné domy, rekonstrukcie budov,

- ocelova - bytovky, verejné budovy.

7. Vymenujte poziadavky na povrchovu upravu zarubni.

- odolnost proti vode a poveternostnym vplyvom (v pripade vonkajsich dveri),
- odolnost proti oderu,

- odolnost proti beznym chemikaliam (saponaty, alkohol...),

- zdravotna nezavadnost,

- tazka horfavost,

- zvyraznenie textury dreva (dobry esteticky vzhlad).

8. Popiste postup pri povrchovej tprave jednotlivych druhov zarubni.

Zarubne s masivneho dreva a dyhovanej MDF: Material pred povrchovou uUpravou musi byt
opracovany frézovanim a brisenim bridsnym papierom ¢&islo 120 a vy$Sie, musi byt zbaveny prachu, a
nedistdt, nesmie byt mastny, ak su zarubne z ihli€natych drevin nesmie mat na povrchu Zivicné
kanaliky (zivicu).

. nanos prvej vrstvy laku (dodrzujeme teplotu, hribku nanosu)

. vytvrdzovanie (dodrzujeme dobu vytvrdzovania a teplotu)

. brasenie (brusny papier Cislo 240 az 320, uréeny na brisenie laku - brdsna huba)
. odstranenie prachu

. nanos druhej vrstvy laku

. vytvrdzovanie

. briusenie

. odstranenie prachu

. opakujeme body 5,6
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9. Navrhnite naterové hmoty, ktoré mézeme pouzit’ na povrchovu upravu jednotlivych druhov
zarubni, svoje navrhy zdévodnite.

- zarubne z masivu: polyuretdnové, vodou rieditelné, uretanalkydové, syntetické, olejové
- ocelové zéarubne: iba pigmentové naterové hmoty (syntetické, polyuretanové),

- zarubne z DTD: samotny material je uZ povrchovo upraveny,

- zarubne z surovej MDF: iba pigmentové naterové hmoty (syntetické, polyuretdnové),

- zarubne z dyhovanej MDF: polyuretanové, vodou rieditelné, uretanalkydové,

VSetky uvedené naterové hmoty sa vyznacuju odolnostou proti oderu, odolavaju vode a saponatom,
nie su fahko horfavé a vyrabaju sa aj pre nanasanie Stetcom.

Zdroje:
Ganovsky, A.: Odborné kreslenie pre 3. roénik SOU. Bratislava: Alfa-press 2004.



