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Typológia drevených okien 
 
Okenný rám je nosný konštrukčný prvok, na ktorom sú osadené závesy a po ktorom sa posúvajú 
okenné krídla alebo sa priamo do neho osadzujú sklenené tabule (okno pevne zasklené). Rám môže 
byť jednoduchý (nečlenený), alebo členený stĺpikmi (zvislé prvky) a priečnikmi (vodorovné prvky). 
 
Okenné krídlo je pohyblivá časť okna. Okenné krídlo tvorí rám z vlysov krídlových profilov a sklenený 
systém. Krídlo je spojené pohyblivým kovaním s okenným rámom. 
 
Odkvapnica je dolná upravená vodorovná časť vlysu krídla alebo rámu, ktorá zabraňuje prenikaniu 
dažďovej vody do styku krídla a rámu až k vetrovej prekážke. Tvorí ju zvyčajne plechová, príp. 
drevená odkvapnica na krídle a hliníková odkvapnica (profil) na ráme. 
 
Odvodňovacie otvory slúžia na odvedenie dažďovej vody zo styku krídla a rámu alebo z detailu 
zasklenia. 
 
Krídlová príklopka je úprava rámu alebo lišta kryjúca styk medzi rámom a krídlom alebo medzi 
krídlami dvojkrídlových okien. Môže byť vonkajšia, vnútorná alebo na obidvoch stranách. 
 
Osadzovací okenný rám je konštrukčný prvok  pripevnený v okennom otvore, do ktorého sa 
osadzuje kompletizované okno (okenný rám s okennými krídlami). 
 
Rozdelenie okien: 
Do skupiny okien sa zaraďujú ešte balkónové dvere, okná v nadsvetlíku, strešné okná a vikierové 
okná. Pri obytných budovách vo väčšine prípadov sa aj vchodové a terasové (exterierové) dvere 
konštrukčne vyhotovujú ako okná. 
 
A) Okná z hľadiska konštrukcie 

 jednoduché - s jedným 
sklom, s pridruženým 
krídlom, s izolačnými 
sklami. 

 zdvojené 

 dvojité 
 
Jednoduché okná tvorí okenný 
rám a krídlo. Krídlo môže byť 
s jednoduchým zasklením 
s jednoduchým zasklením 
a príložným krídlom, alebo 
zasklené izolačnými sklami 
(dvojsklom, trojsklom). 
 
Zdvojené okná tvorí okenný rám 
a krídlo pozostávajúce z dvoch 
častí (vonkajšie a vnútorné) 
spojených spojkou (skrutka 
s maticou, kovanie). Krídla medzi 
sebou môžu byť tesnené 
tesnením. 
 
Dvojité okná tvoria dva okenné 
rámy (vonkajší a vnútorný), ktoré 
sú navzájom sú spojené 
stredovým doskovým rámom. Do 
obidvoch okenných rámov sú 
dosadené okenné krídla. 
 
 
 



www.drevar.hostujem.sk 

2 

 

B) Okná z hľadiska spôsobu otvárania 
Spôsob otvárania okien je odrazom požiadaviek na vetranie priestorov, ktoré je významným faktorom 
tvorby optimálneho vnútorného prostredia budov. Voľbu okien podľa spôsobu otvárania ovplyvňujú 
prevádzkové hľadiská (poloha krídla na vnútorný priestor), spôsob čistenia a údržby okna. 
 

 
Obr. Rozdelenie okien z hľadiska spôsobu otvárania 
1 - pevné, 2 - otváravé, 3 - otočné, 4 - sklopné, 5 - kývavé (symetrické), 6 - kývavé (nesymetrické), 7 - 
skladané (horizontálne), 8 - skladané (vertikálne), 9 - vyberacie, 10 - výklopné, 11 - otváravo-sklopné, 
12- výklopno-sklopné, 13 - odsuvné, 14 - výsuvné, 15 - posuvné, 16 - sklopno-posuvné 
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C) Okná z hľadiska tvaru a členenia 
Pri rozdelení sú základnými znakmi stĺpik, priečnik, krídlová príklopka, počet krídel a ventilačná 
klapka. Tvar, poloha a počet okenných otvorov zohrávajú podstatnú funkciu nielen v technickom, ale 
aj vo výtvarnom ponímaní. 
 
D) Okná z hľadiska materiálu vlysov okenného rámu a krídla 

 drevené 

 plastové: jedno, dvoj, troj, štvor, päť a šesť komorové profily rámov a krídel 

 kovové: z ocele, zo zliatin hliníka 

 kombinované: drevo- hliník, drevo- plast, hliník- plast 
 
E) Okná z hľadiska spôsobu zasklenia 

 Okná s jednoduchým zasklením jedno sklo (A), jedno+ jedno sklo. 

 Okná s viacnásobným zasklením dvojité (B), trojité zasklenie 

 Okná so zasklením izolačnými sklami izolačné dvojsklo (C), trojsklo, dve dvojsklá (D) 

 Okná s kombinovaným zasklením: izolačné dvojsklo (trojsklo) a prídavné sklo  a pod (E,F) 
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Základná terminológia okna 
 
A) Názvoslovie okennej otvorenej výplne a konštrukcie otvoru 
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B) Názvoslovie dreveného jednoduchého okna DOJ 
 

 
 
C) Názvoslovie dreveného zdvojeného okna DOZ 
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D) Názvoslovie dreveného dvojitého okna DOD 
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Ostenenie a rozmery okna 
 
Ostenenie a poloha okien - Okenný otvor môže byť prevedený rôznym konštrukčným typom ostenia, 
do ktorého sa osadzuje okno. Ostenie okenného otvoru môže byť rovné alebo zalomené (jeden 
a dvakrát zalomené). Detail osadenia okna je styk (spojenie) okna s obvodovou alebo deliacou 
konštrukciou.  
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Rozmery okien 
 
Koordinačné rozmery okien pre okná sa určujú predovšetkým v násobkoch 3M, ďalej ako násobky 
M v medziach použitia tohto modulu. Základné rozmery okna- šírka (dĺžka), výška a hrúbka musia 
spĺňať požiadavky na geometrickú presnosť.  
 
Koordinačný (skladobný) rozmer okna sa stanovuje zo základného rozmeru okna (výrobná- 
menovitá šírka, výška okna) s pripočítaním zodpovedajúcich podielov základnej hrúbky škár (medzier 
pre kotviace prvky). Základná hrúbka škáry a podiely základnej hrúbky škár sa určujú vzhľadom na 
funkčné, konštrukčné a technologické požiadavky detailu osadenia okna v okennom otvore steny 
budovy (napr. tepelnotechnické riešenie detailu osadenia, kotviace prvky, osadzovací rám, použitie 
omietacích líšt a pod.)  
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Výrobný menovitý rozmer okna je menší ako skladobný rozmer okna o príslušný pripočítaný podiel 
základnej hrúbky škáry pre skladobný rozmer okna.  
 
Rozmer okenného otvoru (šírka a výška) v stene je väčší ako koordinačný (skladobný) rozmer okna 
o príslušné podiely hrúbky základnej škáry (medzier pre zohľadnenie nerovností vyhotovenia otvoru). 
 
Rozmerový rad okien a balkónových dverí 
Kvôli koordinácii okien s ostatnými stavebnými výrobkami s otvormi, do ktorých sa obsadzujú a kvôli 
typovému výberu je zavedený doporučený rozmerový rad okien, ktorý na Slovensku vychádza zo 600 
mm modulu M. Rozmer otvoru v stene je väčší o hrúbku predpísanej škáry. V súčasnosti výrobcovia 
vyrábajú okná predovšetkým v rozmeroch na základe požiadaviek objednávateľa- na mieru (75- 85%). 
 

 
 
 
Funkčné požiadavky na okná 
Komplexné požiadavky kladené na okno ako súčasť obalovej konštrukcie budovy vo forme kritérií 
a požiadaviek uvádza funkčný model okna. Funkčný model okna musí spĺňať tieto kritériá: 

 Tvarové a estetické 

 Funkčné a technické 

 Požiadavky a kritéria hospodárnosti 
 
Konštrukčnú tvorbu okien najviac ovplyvňujú funkčné a technické požiadavky. Okno zabudované 
v obalovej konštrukcii budovy plní primárne a sekundárne funkcie. 
 
Primárne funkcie okna sú: (odlišné funkcie vzhľadom od funkcií obvodovej steny) 

 Optické prepojenie s okolitým prostredím 

 Prirodzené denné osvetlenie a insolácia interiérov budov oknom 

 Prirodzené vetranie interiérov budov oknom 

 Únikovosť a ochrana (človeka, zvierat, majetku) oknom pred požiarom a iným 
nebezpečenstvom 

 Architektonické dotvorenie fasády 
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Sekundárne funkcie okna sú (spoločné funkcie s obvodovou stenou) 

 Tepelná ochrana interiérov budov oknom v zime a v lete - tepelnotechnické vlastnosti okna 

 Ochrana interiérov budov oknom proti hluku- zvukovoizolačné vlastnosti okna 

 Vodonepriepustnosť proti vniku dažďovej vody- vodotesnosť okna 

 Mechanická odolnosť proti prevádzkovému zaťaženiu a vetru- mech- vlastnosti okna 
 
Okrem plnenia uvedených primárnych a sekundárnych funkcií (funkčných požiadaviek) okien ktoré 
požadujeme sú pre užívateľa dôležité a vyžadované požiadavky hospodárnosti okien- hlavne 
životnosti a údržby okien. Komplexné plnenie požiadaviek kladených na okno vyžaduje komplexnú 
kvalitu dodaného a zabudovaného okna do stavby. 
 

 
 


