
www.skolasnov.ic.cz 

1 

Jednoduché okná 
 
Okno je otvor v stene, budovy s výplňovou konštrukciou, ohraničený ostenením, prekladom a parapetom. 
 
Kritéria rozdelenia okien: 

 konštrukcia, 

 spôsob otvárania, 

 smer otvárania, 

 počet krídel, 

 delenie plochy okna stĺpikom a priečnikom, 

 okovanie krídel, 
 
Rozdelenie okien podľa jednotlivých kritérií: 
 

 podľa konštrukcie: 
o jednoduché,  
o dvojité,  
o zdvojene, 
o eurookná. 

 

 podľa spôsobu otvárania: 
o vyberatelné,  
o otváracie,  
o výkyvne,  
o otočné,  
o otváracie a sklápacie,  
o sklápacie,  
o vyklápacie,  
o posuvné,  
o výsuvné,  
o rôzne otváracie,  
o s osobitným otváraním.  

 

 podľa smeru otvárania: 
o dovnútra otvárateľné,  
o von otvárateľné,  
o dovnútra a von otvárateľné. 

 

 podľa počtu krídel: 
o jednokrídlové,  
o dvojkrídlové,  
o troj a viackrídlové. 

 
 

 podľa delenia plochy stĺpikom a priečnikom: 
o jednoduché,  
o dvojdielne a viacdielne 
o členené, ako plochu krídel delia priečky. 

 

 podľa okovania krídel: 
o pravé, 
o ľavé. 

 
Použitie jednotlivých druhov okien: 
 

 Jednoduché okná sú určené pre budovy a priestory, kde nie sú veľké požiadavky na zvukovú a 
tepelnú izoláciu. Ide najmä o hospodárske stavby. 
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 Dvojité vydoskované okná sa používajú pri rekonštrukciách historických budov, kde použitie inej 
konštrukcie nie je z hľadiska cieľa rekonštrukcie vhodné. 

 

 Zdvojené okná boli sú určené pre rôzne druhy obytných a verejných budov, v súčasnosti sú plne 
nahradené plastovými alebo drevenými eurooknami.  

 

 Eurookná v plastovom alebo drevenom prevedení plne nahradili predchádzajúce konštrukcie, 
pričom sa výrazne zlepšila zvuková a tepelná izolácia. 

  
Časti jednoduchých okien: 
 

 Okno sa skladá minimálne z týchto častí:  
o okenný rám - časť okna, na ktorom je pomocou kovania zavesené okenné krídlo, 
o okenné krídlo - pohyblivá zasklená časť okna, 
o kovanie - pololivy, závesy, celoobvodové kovanie, kotviace kovanie, ... 
o podokenník - vonkajšia úprava parapetu, 
o parapetná doska - vnútorná úprava parapetu. 

 

 Okno sa mimo uvedených častí môže skladať aj z týchto častí: 
o osadzovací rám - osadzuje sa počas stavby múru, 
o okenice - pohyblivé ochranné časti okien umiestnené z vonkajšej strany, 
o vetracie otvory - zatvárateľné otvory v okennom ráme určené na vetranie, 
o vydoskovanie - u dvojitých okien vypĺňa priestor medzi vnútorným a vonkajším rámom, 
o krídlové príklopky - lišty prekrývajúce zraz dvoch okenných krídel, 
o krycie lišty - lišty prekrývajúce styk okenného rámu s omietkou alebo ďalším rámom, 
o odkvapnice - časti okenných krídel zabraňujúce vnikaniu vody do styku krídla a rámu. 
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Spôsoby spojenia jednotlivých častí jednoduchých okien: 
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Postup pri osadzovaní okna: 
1. montáž kotviaceho kovania na okenný rám 
2. ukotvenie okna (rámu) do okenného otvoru pomocou vrutov 
3. vyplnenie priestoru medzi rámom a okenným otvorom montážnou penou 
4. osadenie podokenníka, parapetnej dosky a koncoviek 
5. vyplnenie priestoru medzi parapetom a parapetnou doskou s podokenníkom montážnou penou  
6. orezanie prebytočnej montážnej peny 
7. dokončenie omietkou  
8. úprava fasádnou farbou 

 
Požiadavky na povrchovú úpravu okien: 

 odolnosť proti poveternostným vplyvom,  

 odolnosť proti UV žiareniu,  

 odolnosť proti biologickým škodcom, 

 dobrý estetický vzhľad, 
 
Postup pri povrchovej úprave okien: 
 
Postup pri povrchovej úprave u jednotlivých typov lazúr je veľmi rozdielny, takže nie je možné popísať 
univerzálny postup pre všetky typy. Vzhľadom na vplyvy pôsobiace na náterový film je potrebné pre získanie 
kvalitnej povrchovej úpravy čo najdôslednejšie dodržiavať postup uvedený výrobcom. 
 
Pri úprave lazúrou bez potreby napúšťania je postup nasledovný: 

1. nános prvej vrstvy lazúry (zriedená 20% riedidla) 
2. vytvrdzovanie 
3. brúsenie brúsnym papierom č. 240 až 320 
4. odstránenie prachu 
5. nános druhej vrstvy lazúry (zriedená 20% riedidla) 
6. vytvrdzovanie 
7. brúsenie brúsnym papierom č. 240 až 320 
8. odstránenie prachu 
9. nános tretej vrstvy lazúry (zriedená 20% riedidla) 
10. vytvrdzovanie 

 
 
Náterové hmoty na povrchovú úpravu okien: 
 
Na povrchovú úpravu drevených okien zvyčajne používame rozpúšťadlové alebo vodou riediteľné lazúry, 
prípadne oleje. Výsledný náterový film je pružný, odolný proti poveternostným vplyvom a vytvára 
paropriepustnú vrstvu, ktorá bráni poškodeniu náterového filmu tlakom vodných pár v dreve pri zvýšení 
teploty. 
 


