
Montáž okien
v súlade s najnovšími technológiami

Spojovacie a kotviace prvky   •   Systémové utesnenie okien 
Náradie, pomôcky a iné príslušenstvo pre montáž okien

Akumulátorový
vŕtací skrutkovač
BS 12-A solid 
Obj.č. 700 183 2

Akumulátorový
vŕtací skrutkovač
BS 96-A Compact
Obj.č. 700 152 2

Akumulátorové
vŕtacie kladivo
ABH 20-SLE 
Obj.č. 702 320 2

Akumulátorový
skrutkovač 
S 10-A Power
Obj.č. 700 652 1

Akumulátorové, elektrické a pneumatické náradie

Vŕtacie kladivá
H 24-MLE 
Obj.č. 702 224

H 24-MLS
Obj.č. 702 225 1

Sekacie kladivo
MH 10-SE 
Obj.č. 702 571 1

Bezpečnostná
uhlová brúska
SWS 125 Power 
Obj.č. 702 494 0

Vibračná brúska
ESS 115
Obj.č. 702 116 ...

Miešačka RW 160 
Obj.č. 702 836 0

Pneumatické
vŕtačky DBM
Obj.č. 703 79...

Chvostová píla SBS 850-E
Obj.č. 702 694 1

Pneumatický 
pištoľový
skrutkovač 
DPS 1/4”
Obj.č. 703 412

Pneumatická 
excentrická 
tanierová brúska
DTS 150 Compact
Obj.č. 703 763 0

Odvezieme, 
opravíme,

privezieme!

pohodlieNáš servis - Vaše pohodlie
Rýchly odvoz a oprava pokazeného
stroja vďaka automatizovanému 
vybavovaniu a tímu špecialistov 
nášho zmluvného servisného 
strediska.

Priemyselné 
vysávače ISS
Obj.č. 701 ...

Würth s.r.o., Pribylinská 2, 832 55 Bratislava 3
Zákaznícky servis: 02 / 4920 1229, 0904 745 651

www.wurth.sk ©
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Index difúzneho odporu 
vodných pár  μ
Všetky materiály vytvárajú odpor voči difúzii vodných 
pár. Táto vlastnosť, typická pre všetky látky, sa vyjadruje 
indexom difúzneho odporu vodných pár μ.

Hodnoty μ podľa DIN EN 12524:

Všeobecné zásady
„Blower-Door“ („dúchadlo 
vo dverách“) je podtlaková 
skúška tesnosti okien, resp.
prievanový test tesnosti 
okien.
Ide o veľmi dobrú metódu 
kontroly vzduchotesnosti 
objektov.

V Nemecku sa tento postup
používa od roku 1989. Jeho 
význam z dôvodov nových 
stavebných predpisov stále 
vzrastá. 
Pri teste dúchadlo vytvára 
v budove podtlak približne 
50 Pa. Pri tomto podtlaku
možno na netesných miestach
zistiť výrazné prúdenie 
vzduchu (obr. 1).

Mechanické upevnenie

Tesnosť vonkajšej škáry 
voči zrážkam

Vzduchotesnosť vnútornej škáry

Hluková a tepelná izolácia 
škáry

+ Difúzna tesnosť škáry
(vo vnútri tesnejšia ako zvonka)

4
3

2
1

4+4+Pozitíva

Materiál μ cca.

Tvrdá polyuretánová pena (PUR) 60

Normálny betón 60 –130

Hliníková fólia 1 000 000

Omietka, malta, sadra 10

Hrúbka vzduchovej vrstvy sd
ako ekvivalent difúzie
Na označenie tesnosti voči priepustnosti pár vrstvy
určitého materiálu postačujú hrúbka vrstvy d 
a index difúzneho odporu μ.
d x μ = sd 
sd sa označuje ako hrúbka vzduchovej vrstvy 
(ekvivalent difúzie).
Príklad: 4 cm hrubá škára, vyplnená PU
0,04 m x 60 = 2,4

Obr. 1

Postup „Blower-Door“ 

2

Laserový 
merač
vzdialeností 
WDM 200 
Obj.č. 1714 640 66

Digitálny uhlomer
Obj.č. 715 641 90

Teleskopické meradlo 
Messfix 3/5 m
Obj.č. 715 64  90 / 91

Meranie

Ručné náradie a pomôcky

Vreckové 
meracie pásma
3/5/8 m
Obj.č. 1714 64  59...

Profesionálne náradie mimoriadne vysokej kvality. 
Je zárukou hospodárnosti, racionálnosti a dlhej 
životnosti.

• Skrutkovacie hroty (bity) a nadstavce
• Skrutkovače, imbusové kľúče a T-kľúče
• Zakladacie kľúče, očkové a vidlicové kľúče 
• Kliešte, hasáky, nožnice, rezače, nože
• Pilníky, sekáče, vyrážače, kladivá, sťahováky atď.

Sada imbusových 
kľúčov, 9-dielna
Obj.č. 715 40  100

Ochrana zdravia

Ochranné okuliare
Obj.č. 899 102 ...

Ochranné rukavice
Obj.č. 899 400 020

Chrániče sluchu
Obj.č. 899 300 200

Sada skrutkovacích 
hrotov, 17-dielna
Obj.č. 614 204

Silová 
svorka
Obj.č. 714 661 245

Kladivo 
bez spätného rázu
Obj.č. 715 72  5...

Dláto
Obj.č. 715 653 ...

Nôž s odlamovacou
čepeľou
Obj.č. 715 66  099

15

Ochranná maska
Obj.č. 899 10
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Ak je teplota v miestnosti 20°C
a relatívna vlhkosť vzduchu 
50 %, môže dôjsť pri ochladení
tohto vzduchu pod 9,3°C  
ku kondenzácii vodných pár.

Ku kondenzácii vodných pár
pritom dochádza na studených
plochách prostredia. Doposiaľ
sa na posudzovanie situácie 
v mieste pripojenia v súvislosti 
s kondenzáciou vodných pár
používala 10°C izoterma. 
Ak táto izoterma prebieha 
mimo konštrukcie, musí sa
počítať s kondenzáciou 
vodných pár na povrchoch, 
ak sa na základe výpočtu 
vyskytnú okrajové podmienky.

Kondenzácia vodných pár
môže viesť k škodám, napríklad
vo forme vytvárania plesní. 
Ako pozorovania ukázali, 
plesne sa môžu vytvárať 
na povrchu stavebných prvkov, 
ak sú dlhší čas vystavené 
relatívnej vlhkosti vzduchu 
nad 80 % a ak je prítomná
vhodná živná pôda pre rast 
plesní. K tomu dochádza 
už pri teplote povrchu 
pod 12,6°C (obr. 4).

Izotermy
Izotermy sú čiary, ktoré spájajú
body s rovnakou teplotou, 
ktoré tvoria základ výpočtu
rozdelenia teploty vo vnútri 
stavebného prvku. Pomocou 
programov pre elektronické 
spracovanie dát sa môžu 
vypočítavať komplikované 
miesta pripojenia a znázorniť 
priebeh izoterm (obr. 3).

Obr. 2

 
 

Obr. 3

Obr. 4

Vzťah medzi teplotou rosného bodu 
a kritickou teplotou pre vytváranie 
plesní

Dôkaz prúdenia vzduchu 
sa vykonáva meraniami 
rýchlosti prúdenia vzduchu 
pomocou termoanemometra
(obr. 2). 
V zvláštnych prípadoch je 
potrebné použitie generátora
hmly alebo infračervenej 
kamery.
Jednotlivé kroky pri meraní 
a vyhodnocovaní nameraných
hodnôt pri použití metódy 
dúchadla vo dverách sú 
uvedené v norme ISO 9972.

Teplota vonkajšej strany: 
-15 °C

Teplota v miestnosti: +20 °C

Kondenzácia 
vodných pár
a vytváranie 

plesní

Teplota rosného 
bodu (+9,3°C)

Kritická teplota pre vytváranie
plesní (+12,6°C)

Žiadna 
kondenzácia 
vodných pár 
a vytváranie 

plesní

Príklad 
odčítania: 
20°C/50%

100% relat. 
vlhkosť vzduchu

Teplota

80% relat. vlhkosť vzduchu

Vytváranie plesní
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utesňovania okien 
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Zasklievacie 
podložné lišty 
Obj.č. 875 524 ...

Zasklievacia 
lopatka 
Obj.č. 875 400

3-ramenný
prísavkový 
držiak 
Obj.č. 715 58  02

Montážny 
vankúš 
AMO-BAG 
Obj.č. 715 67  80

Svorka 
na montáž 
okien 
Obj.č. 715 67  75

Prítlačný valček 
Obj.č. 693 011 750

Mazanie a čistenie

Spracovanie a montáž

Aktívny 
čistič skiel
Obj.č. 890 25

Priemyselný čistič
Industrie-Clean
Obj.č. 893 140

Mazivo HHS Grease
Obj.č. 893 106 7

Prostriedok na suché
mazanie z PTFE
Obj.č. 893 550

HHS 5000
Obj.č. 893 106 3

MULTI sprej
Obj.č. 893 055 40

Silikónový sprej
Obj.č. 893 221

Údržbársky sprej
Obj.č. 893 051

Špirálové vrtáky 
HSS a HSCo 
Obj.č. 624 ..., 625 ..., 626 ...

Príklepové vrtáky 
a sekáče SDS-plus
a SDS-max 
Obj.č. 648 ..., 647 ...

Čistič rúk
Obj.č. 893 900 0

Brúsne papiere
na drevo 
Obj.č. 583 ...

Brúsne papiere
SAHARA 
Obj.č. 577 ..., 574 ...

Pílové plátky
do priamočiarych 
a chvostových píl 
Obj.č. 608 ...
Obj.č. 615 ...
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Možnosti pripájania okolo okien

Materiál rámu Označenie

PVC profil Skrutka na rámy
185 148...

Skrutka AMO III   
234...

Hliníkový profil Skrutky do plechu podľa DIN 7981
119 855...

Skrutka AMO III (podmienečne)
234...

Drevený profil Assy Plus typ 2  
165 150...   165 250...

Materiál rámu Označenie Ochrana povrchu Pohon (drážka)

FBS 1 strieborné farby Deltacoll
188 14…

FBS 1 vo zvitkoch strieborné farby Deltacoll H2
185 29…

FBS 1 vo zvitkoch žltá pasivácia H2
185 26…

Febos ELS modrá pasivácia H2
207 843…

Drevený profil ASSY Plus FBS modrá pasivácia
165 74…

ASSY Plus FBS žltá pasivácia
165 73…

Hliníkový profil Pias (samozávrtné) ušľachtilá oceľ A2
206 1…

Pias (samozávrtné) ušľachtilá oceľ A2
205 8…

Pias (samozávrtné) ušľachtilá oceľ A2
205 1…

špeciálne pre
tenké výstuhy
(taktiež do 2,5
mm)

Oceľové Farba povrchu Manuálne skrutkovanie Polo- a plnoautomatické 
výstuhy skrutky skrutkovanie (vo zvitkoch)

do 2,5 mm Febos Febos Plus

modrý chromátovaný Zapust. fréz. hl. Zapust. fréz. hl.
207 083 9... 207 583 9..

modrý chromátovaný Šošovko. záp. hl. Šošovko. záp. hl.
207 183 9... 207 683 9..

Febos M
(s metrickým závitom)

modrý chromátovaný Zapust. fréz. hl.
207 084 0...

modrý chromátovaný Šošovko. záp. hl.
207 184 0...

Skrutkové spoje výstuh pri PVC profiloch1

PVC profil, skrut.
rohových a nož-
nicových pántov

PVC profil, 
skrutkovanie 
cez plastové 
komory (stojiny)

Montáž kovania2

Upevnenie rámov3

1

6

4

5

AW

AW

AW

AW

AW

AW

AW

AW

4

Lepenie

Všetko pre výrobu, montáž a údržbu okien

Čistič vytvrdnutej PU peny
Obj.č. 892 160 000

Studený glej 
na drevo D3/D4
Obj.č. 892 100 ...

Sekundové lepidlo
SKG (gél)
Obj.č. 893 403

FSK systémové lepidlo 
a čističe typ 10 a 20
Obj.č. 892 100 ...

Tesniace hmoty a silikóny
na neutrálnej, acetátovej 
a akrylátovej báze
Obj.č. 892 ...

Pištoľové a trubičkové
montážne PU peny
Obj.č. 892 152 ...

Kovová aplikačná 
pištoľ M65 na spra-
covanie PU peny 
Obj.č. 891 152 2

Ručná vytláčacia
pištoľ PROFI
Obj.č. 891 003

Čistič PU peny
Obj.č. 892 160 001

Rozprašovač 
s pumpičkou 
na vlhčenie 
PU peny
Obj.č. 891 555

Prostriedok 
na hladenie 
tesniacich hmôt
Obj.č. 893 003 (400 ml sprej)
Obj.č. 893 3 (5 l bandaska)
Obj.č. 891 300 (1 l rozprašovač - prázdny)

Stierka 
na vyhladenie 
škár
Obj.č. 891 182

Tesniaca hmota 
na kameň 
a fasády
Obj.č. 892 320 08...

Sekundové lepidlo
KLEBFIX
Obj.č. 893 09

Pneumatické
vytláčacie pištole
DRUCKFIX (600 ml)
Obj.č. 891 200 600

JUNIORFIX (310 ml)
Obj.č. 891 200 600

Silikónový 
prednáter
Obj.č. 892 170

Utesňovanie a škárovanie

Glej PUR s DOS
Obj.č. 892 100 180

PUR konštrukčné
lepidlo Rapid
Obj.č. 892 100 102
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Materiál rámu Označenie

PVC profil Skrutka na kľučky s vystreď. špičkou  
688 185 0...

Hliníkový profil Skrutka so zapustenou šošovkovitou 
hlavou podľa DIN 966, A2   282 5  40

Drevený profil Skrutka Assy so zapustenou hlavou   
s úplným závitom  151...    152...

Montáž kľučiek (olív)

Materiál rámu Označenie

Skrutkovanie Skrutka s olivkou, so závitovou špičkou
cez plastové 185... 
komory (stojiny)

na profily Aluplast, Veka Roplasto, Brügmann, Salamander, Höku, Rehau, Thyssen, Gromathic,
O & S, Plus Plan, Helmitin, Schüco, SKS, Kömmerling, KBE, Gealan, Trocol, Stöckel

Skrutka s olivkou so závitovou špičkou 
a polyamidovou hlavou   185...
na profily Veka Roplasto, Brügmann, Rehau, Thyssen, Gromathic, O & S, Plus Plan, 
Helmitin, KBE, Kömmerling

4

Montáž samosvorných PVC profilov5

2

3

6

Materiál rámu Označenie

PVC profil Skrutky na parapetné dosky z ušľachtilej ocele A2, so závitom do plechu 
a tesniacou podložkou z polyamidu, 

Z holej ušľachtilej ocele A2, s podložkou prírodnej farby
126 283 9...

Z brunovanej ušľachtilej ocele A2, s hnedou podložkou
126 293 9...

Skrutky na parapetné dosky z ušľachtilej ocele A2, s hrubým závitom 
a tesniacou podložkou z polyamidu, 

Z holej ušľachtilej ocele A2, s podložkou prírodnej farby
126 253 9...

Z brunovanej ušľachtilej ocele A2, s hnedou podložkou
126 263 9...

Krytky
590 12...

Skrutka na parapetné dosky s nalisovanou podložkou, z ušľachtilej ocele A2 /
so závitom do plechu, 

Z holej ušľachtilej ocele A2 126 213 9...
Z bielej ušľachtilej ocele A2 126 223 9

Drevený profil Skrutka na parapetné dosky s vŕtacou špičkou 
z ušľachtilej ocele A2, s hrubým závitom a tesniacou
podložkou z polyamidu,                 211 724 220

Skrutky na parapetné dosky z ušľachtilej ocele A2, s hrubým závitom
a tesniacou podložkou z polyamidu, 

Z holej ušľachtilej ocele A2, 
s podložkou prírodnej farby   126 253 9...

Z brunovanej ušľachtilej ocele A2, s hnedou podložkou
126 263 9...

Krytky
590 12...

Skrutka na parapetné dosky s nalisovanou podložkou,
z ušľachtilej ocele A2 / s hrubým závitom,  

Z holej ušľachtilej ocele A2    126 233...
Z bielej ušľachtilej ocele A2   126 243 920

Upevnenie parapetnej dosky6

AW

AW

AW

AW

AW

AW

AW

AW

5

Ďalšie vybrané produkty Würth na montáž a utesňovanie
okien, striech, zimných záhrad, presklení a pod.

Tesniaca podkladová 
páska
obj.č. 875 7..., 875 8 ...

Veľmi jemná, homogénna a úplne uzavretá 
bunková štruktúra. Vysoko elastická, zabraňuje 
trojstrannému prilepeniu. Odolná voči UV 
žiareniu, chemikáliám, poveternostným vplyvom. 
Vynikajúce termoizolačné vlastnosti. Využíva 
sa pri zasklievaní okien, dverí a tiež pevných 
sklenených výplní.

Spritzkorok
obj.č. 892 140
1-komponentná izolačná látka bez obsahu rozpúšťadiel, na báze
akrylovej disperzie a korkového granulátu. Brúsiteľný a pretierateľný.

Butylová páska
s hliník. kašírovaním
obj.č. 875 620 ...

Montážna a tesniaca páska z butylového
kaučuku s pevne nanesenou Al fóliou. 
Odolná voči UV žiareniu a starnutiu. 
Vhodná na montáž fasád, zimných záhrad, 
plochých a šikmých striech, spájanie 
sklenených tabúľ natupo a pod.

Bitúmenová páska
s hliník. kašírovaním
obj.č. 875 610 ...

Odolná voči UV žiareniu a poveternostným 
vplyvom, vysoká počiatočná priľnavosť.
Utesňovanie svetelných kopúl, skleníkov, 
otvorov v streche, opravy dechtových 
lepenkových strešných krytín, odkvapových 
ríms, dažďových zvodov. Na vodotesné 
zalepovanie spojov stien a podláh v mokrých 
priestoroch, na konštrukcie fasád, na montáž 
zimných záhrad a pod.

PE tesniaca 
šnúra
obj.č. 875 8...

Pružný výplňový materiál 
z nedrobivého a nenasia-
kavého polyetylénu 
s uzavretou bunkovou štruktúrou podľa DIN 
18540. Zabraňuje trojstrannému prilepeniu, 
znižuje riziko trhlín v dilatačných a utesňo-
vacích škárach. Univerzálne použitie. 
V praktickom kartónovom zásobníku.

Butylová páska
obj.č.  894 700 ...

Flexibilná silne lepivá tesniaca páska 
na utesňovanie kovových a nekovových 
materiálov prekrývaním. Odolná voči 
starnutiu.

Butylová šnúra
obj.č. 894 700 380

Veľmi dobrá lepivosť, odolnosť 
voči starnutiu.

Upozornenie - butyl má sklony 
k “studenému roztekaniu”. Malo by 
sa zabezpečiť mechanické zaistenie. 
Pri montáži a opravách bez prítlač-
ného profilu hrozí riziko, že tesniaca 
páska môže v dôsledku „studeného 
roztekania“ skĺznuť. Používateľ by 
sa mal o účelnosti použitia týchto 
výrobkov vopred pokusne 
presvedčiť praktickou skúškou.!

12
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Všeobecné zásady pre spracovanie 
tesniacich hmôt
Podkladový náter
Podkladový náter, označovaný aj 
ako primer, je pre mnohé tesniace 
hmoty, resp. podklady základným 
predpokladom pre bezchybnú 
a trvanlivú priľnavosť.

Výplňový materiál
Na zaručenie trvanlivej elasticity 
sa musí použiť výplňový materiál 
(okrúhla šnúra).

Priepustnosť
Tesniace hmoty majú v závislosti 
od systému nízku, resp. mierne 
zvýšenú priepustnosť vodných pár.

Priepustnosť vodných pár 
dosahuje napr.: 
- pri silikónoch 

cca. 20 g/m3/24 hod., 
- pri akrylátoch 

cca. 10 g/m3/24 hod.

Dimenzovanie
škáry
Bežné základné pravidlo znie:

Hĺbka škáry pre tesniacu hmotu
= 0,5 x šírka škáry

Materiál 
profilu okna
Tvrdý PVC (biely)

Tvrdý PVC a PMMA (tmavý)
(farebne extrudovaný)

Tvrdá integrálna pena 
PUR

Kombinované profily 
hliník/plast

Kombinované profily 
hliník/plast, tmavé

Drevené okenné profily

Minimálna šírka škáry pre tupý 
výstupok ostenia bS v mm

Minimálna šírka škáry pre vnútorný
výstupok ostenia bA v mm

bAa pre tesniace hmoty 
s prípustnou celkovou 

deformáciou 25%

bSi pre tesniace hmoty 
s prípustnou celkovou 
deformáciou > 15%

bSta pre tesniace hmoty 
s prípustnou celkovou 

deformáciou 25%

bSti pre tesniace hmoty 
s prípustnou celkovou 
deformáciou > 15%

do 1,5 do 2,5 do 3,5 do 4,5 do 2,5 do 3,5 do 4,5
Dĺžka prvku v m

10

15

10

10

10

10

15

20

10

10

15

10

20

25

15

15

20

10

25

30

20

20

25

10

10

10

10

10

10

10

10

15

10

10

10

10

15

20

15

15

15

10

bSti Minimálna šírka škáry pre tupé výstupky ostenia, v miestnosti
bSta Minimálna šírka škáry pre tupé výstupky ostenia, z vonkajšej strany
bAa Minimálna šírka škáry pre vnútorné výstupky ostenia, z vonkajšej strany

bAa

bSi

bSta

bSti

Paralelne t = 2 b
Hrúbka tesniacej hmoty d = 2/3 b, 

max. 20 mm

PE výplňový materiál tesniaca hmota

podklad
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Upozornenie: Pri všetkých možnostiach montáže sa musia dodržiavať odporúčania a montážne pokyny výrobcu upevňovacieho prvku!

Montáž rámu
Táto schéma znázorňuje možné priradenia upevňovacích prvkov Würth pre príslušný typ použitého 
podkladu stavebného objektu.

Zvýraznené produkty považujeme za najvhodnejšie pre príslušnú aplikáciu. 

Okná Okenné steny
(fasády)

Upevnenie podľa DIN 1055
Upevnenie sa musí vykonávať mechanicky.
Peny, lepidlá alebo podobné stavebné 
materiály sú ako upevňovacie prostriedky
neprípustné.

Zabraňujúce vlámaniu
podľa DIN V ENV 1627
a nasl.
Rozperky s kovovými puzdrami
musia mať minimálny priemer
10 mm. Vzájomná vzdialenosť
rozperiek nesmie byť väčšia 
než 400 mm.

Protipožiarna odolnosť
podľa DIN 4102, 
časť 2
S certifikátom okenného prvku 
a atestovanou dobou proti-
požiarnej odolnosti F60/F90.

Upevnenie podľa 
DIN 18056
Upevnenie platí pre okenné
steny s plochou min. 9 m2

a dĺžkou strany min. 200 cm.
Smú sa používať iba upevňo-
vacie prostriedky s osvedčením 
orgánu stavebného dozoru.

Betón

Murivo
• Vápnopies-

kové tehly

• Plné tehly

• Priečne 
dierované
tehly

• Skrutky AMO III (234...)
• Kovové rozperky do rámov Master 

(903 ..., 910 ... - iba pri plných tehlách)
• Otočné pracne (479 ..., 481 ...) 

+ rozperky s klincom Zebra (906 ... ...) 
alebo skrutky AMO W-SA (901 ... ...)
(vhodné pre plastové okná)

• Natĺkacie pracne (479 ...) + rozperky 
s klincom Zebra (906 ... ...) 
alebo skrutky AMO W-SA (901 ... ...)
(vhodné pre drevené okná)

• Kovové rozperky do rámov Master 
• (903..., 910... (iba pri plných tehlách)
• Skrutka AMO III (234 ...)
• Kotvy F + plastové rozperky do rámov 

(912 ... ...)
• Otočné pracne (479 ..., 481 ...) 

+ rozperky s klincom Zebra (906 ... ...)
alebo skrutky AMO W-SA (901 ... ...)
(vhodné pre plastové okná)

• Natĺkacie pracne (479 ...) + rozperky 
s klincom Zebra (906 ... ...) 
alebo skrutky AMO W-SA (901 ... ...) 
alebo plastové rozperky do rámov 
(912 ... ...) (vhodné pre drevené okná)

Ľahké
stavebné
hmoty
• Pórobetón

• Odľahčený
betón

Drevo

Omietka
/malta

• Sadrokartón
• Vláknitá doska

• Kovové rozperky do rámov Master
• (903... ...)
• Skrutky AMO III (234 ...)
• Kotvy F (233 ...) + plastové rozperky 

do rámov (912 ... ...)
• Otočné pracne (479 ..., 481 ...) + plas-

tové rozperky do rámov (912 ... ...)
(vhodné pre plastové okná)

• Natĺkacie pracne (479 ...) + plastové 
rozpeky do rámov (912 ... ...) 
alebo rozperky do plynobetónu W-GB 
(903 50 ..) (vhodné pre drevené okná)

• Skrutky AMO III (234 ... )
• Kotvy F (233 ...)
• Otočné pracne (479 ..., 481 ...) 

+ ASSY (152 ...) 
(vhodné pre plastové okná)

• Natĺkacie pracne (479 ...) 
+ ASSY (152 ...) 
(vhodné pre drevené okná)

• Rozperky do sadrokartónu
• (903 25 ...)

• Kovové rozperky do rámov
• Master (903 ..., 910 ...)
• Lepené kotvy W-VAD 

(905 ... ...)
• Plastové rozperky do rámov 

WE/R (912 ... ...)

• Kovové rozperky do rámov 
Master (903... ...)

• Plastové rozperky do rámov 
WE/R (912 ... ...)

Upevnenie len do dutých tehál 
je neprípustné.

• Kovové rozperky do rámov 
Master (903... ...)

• Skrutky AMO III (234...)
• Kovové rozperky do rámov 

Master (903 ..., 910 ..., 
priemer 10 mm)

• Fixačné kotvy W-FAZ/... 
(904 ...)

• Skrutky AMO W-SA 
(901 ... ...)

• Skrutka AMO III (234...)
• Kovové rozperky do rámov 

Master (903 ... ...)
• Skrutky AMO W-SA 

(901 ... ...)

V spojení s týmito upevňovacími
podkladmi na trhu neexistujú
žiadne výrobky s certifikátmi
protipožiarnej odolnosti.

• Fixačné kotvy W-FAZ/...
• (904... ...)
• Plastové rozperky do rámov

WE/R/W-RU (912 ... ...)
• Lepené kotvy W-VAD 

(905 4 ...)
• Skrutky AMO W-SA (901 ... ...)
• Chemické kotvy W-VIZ/ ... 

(905 4 ...)

• Plastové rozpreky do rámov
• WE/R/W-RU (912... ...)
• (iba pre plné tehly)
• Plastové rozperky do rámov
• W-RU/WD/HBR (912... ...)
• (iba pre priečne dier. tehly)
• WIT-C 200 (903 420...)

• Rozperky do pórobetónu
• W-PA (905... ...)
• Rozperky do plynobetónu
• W-GB (903 50 ..)

(obidva produkty nie sú vhodné
pre použitie v odľahčenom 
betóne)

Pri týchto kritériách nie je
možné žiadne upevnenie.

Pri týchto kritériách nie je
možné žiadne upevnenie.

Pri týchto kritériách nie je
možné žiadne upevnenie.

Pri tomto podklade nie je možné
žiadne upevnenie.

Pri tomto podklade nie je možné
žiadne upevnenie.

Pri tomto podklade nie je možné
žiadne upevnenie.

Pri tomto podklade nie je možné
žiadne upevnenie.

Pri týchto kritériách nie je
možné žiadne upevnenie.

Uholník do betónu (681 ...)
Assy (152...)

Pri týchto kritériách nie je
možné žiadne upevnenie.

Odporúčanie Würth 
pre príslušné použitie

Kotva D 234 ...

Kotva F 234 ...

Typ 1 234 ...

Typ 2 234 ...

Typ 3 234 ...

Pracne

Rozperky do rámov

Podpery okien

Montážny
stojan

912 ...

903 ...

910 ...

Kotvy D a F

41+42 Plastová rozperka 
do rámu

51 Kovová rozperka 
Master do rámu

52 + 53 Kovová rozperka 
do rámu s kužeľom

Registr.
číslo

875 1

Otočná pracňa 479 ...

Natĺkacia pracňa 479 ...

Skrutky AMO III,        7,5 a 11,5 mm

Ďalšie možnosti montáže rámu
(podľa použitia resp. podkladu, pozri schému)

Registr.
číslo

02... Fixačná kotva 904 ...
W-FAZ

02... Skrutka AMO 901 ...
W-SA

06 Kotva do póro- 905 ...
betónu W-PA

21 Lepená kotva 905 ...
W-VAD

23 Chem. kotva 905 4 ...
W-VIZ

24 Chem. kotva 903 ...
WIT-C 200

74 Rozperka do ľahkých 903 50 ...
staveb. hmôt W-KL

75 Rozperka do 903 50 ...
plynobetónu W-GB

Uholník do betónu 681 ...

6
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Výplne
Táto funkčná oblasť slúži ako ochrana pred teplom a hlukom.
Oblasť musí ostať suchá a oddelená od klímy miestnosti.

PUR logic® TOP
• Vysokokvalitná polyuretánová pena

s jedinečnými vlastnosťami na trhu.
• Na spoľahlivé utesňovanie, vypĺňanie 

a izoláciu pripájacích škár okien 
i pripájacích škár parapetných dosiek.

• Vysoká rozpínavosť: až 45 litrov.
• Použiteľná do -5°C 

(teplota podkladu a prostredia).
• Certifikované vlastnosti výrobku:

– Tlmenie prenosu hluku cez škáry.
– Špecifická tepelná vodivosť.
– Priepustnosť vzduchu.
– Všeobecný stavebný certifikát.
– Trieda stavebných hmôt B2.

Butylový primer 
• Na zlepšenie priľnavosti drsných, poréznych 

a nasiakavých podkladov.
• Vhodné aj pre bitúmenové pásky.
• Butylový primer je vždy potrebný na porézne 

a nasiakavé podklady ako betón, sadra, 
drevo, murivo, prírodné kamene, pórobetón, 
omietka, cementové tehly, atď. na dosiahnutie 
optimálnej priľnavosti.

Plechovka 750 mm
Obj.č. 892 875
Bal./ks 1/6

Možnosti kombinácií pozri schému na strane 7

Plechová bandaska 5 l
Obj.č. 892 876
Bal./ks 1

Lepidlo 
FLEXBAND 
Plus 
• Extrémne vysoká lepivosť

na flexibilnú pásku 
a ostenie.

• Teplota spracovania: 
do -5 °C.

Kartuša:
Obj.č. 893 710 000
Bal./ks: 1/12

Vrecko:
Obj.č. 893 710 001
Bal./ks: 20

Lepidlo 
FLEXBAND 
• Špeciálne lepidlo na báze 

polyuretánu na bezpečné 
a trvanlivé lepenie flexi-
bilných pások Würth.

• Priľnavé aj na mierne vlhké
(nie mokré) podklady.

• Omietateľné/natierateľné.

Kartuša:
Obj.č. 893 710 000
Bal./ks: 1/12

Vrecko:
Obj.č. 893 710 001
Bal./ks: 20

Obsah: 500 ml
Obj.č. 892 142
Bal./ks: 15

10

Druhy Flex (flexibilných) pások

Výhody pások Duo:
• rýchle spracovanie
• netreba čakať na vytvrdnutie
• možnosť okamžitého omietania
• veľmi dobrá absorpcia pohybu vďaka 

novej rozťažnej zóne

Výhody pások Vario:
• možnosť spracovania aj pri nízkych 

teplotách
• utesnenie aj pri väčších nerovnostiach 

ostenia
• pohybová slučka sa dá jednoducho 

prisunúť na čerstvom lepidle

Pásky Flex Duo
samolepiace

Pásky Flex Vario
aplikovateľné pomocou 

lepidla FLEXBAND

Zvonka
• Vonkajšia páska

Flex Duo

Vo vnútri
• Vnútorná páska

Flex Duo

Zvonka
• Vonkajšia páska 

Flex Vario

Vo vnútri
• Vnútorná páska 

Flex Vario

Schéma kombinácie materiálov

✓= možná kombinácia ✗ = kombinácia sa neodporúča

Zvonka
Páska Vonkajšia páska Vonkajšia páska pri hĺbke škáry 8 mm:

VKP Plus Flex Duo Flex Vario Tesniaca hmota na kameň a fasády

Vo vnútri Tesniaca plsť vnútorná ✓ ✓ ✓ ✓
Tesniaca páska vnútorná ✓ ✓ ✓ ✓
Páska Flex Duo vnútorná ✓ ✓ ✓ ✓
Páska Flex Vario vnútorná ✓ ✓ ✓ ✓
pri hĺbke škáry 8 mm: 
Maliarsky akryl ✓ ✓ ✓ ✗

Kombinovaná páska Kombi Flex 
Kombinovaná páska Kombi Flex Duo 

je uzavretý systém

Kombinácia

21
21

11

12

13

14

15

1
2 3

4

7
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Pripájacia škára medzi stavebným objektom a rámom okna

Utesnenie zvnútra (zo strany interiéru) Utesnenie zvonka (zo strany exteriéru)
Táto úroveň utesnenia zaisťuje oddelenie priestoru 
a vonkajšej klímy vzduchotesným a parotesným účinkom.

Tieto profesionálne ochranné prostriedky zabraňujú prenikaniu 
vetra a dažďovej vody (s otvorenou difúziou pár).

Vonkajšia páska 
Flex Vario
• Tesná voči zrážkam.
• Vynikajúca priľnavosť omietky.
• Index difúzneho odporu (sd < 0,5 m).
• Upevnenie lepidlom na flexibilnú 

pásku.

Dĺžka zvitku: 25 m
Šírka zvitku: 70 mm
Obj.č. 875 059 070
Šírka zvitku: 100 mm
Obj.č. 875 059 100

Šírka zvitku: 150 mm
Obj.č. 875 059 150

Vonkajšia páska 
Flex Duo
• Tesná voči zrážkam.
• Veľmi dobrá priľnavosť omietky.
• Index difúzneho odporu (sd < 0,5 m).
• Absorpcia pohybu v rozťažnej 

zóne (30 %).

Dĺžka zvitku: 25 m
Šírka zvitku: 70 mm
Obj.č. 875 050 070
Šírka zvitku: 100 mm
Obj.č. 875 050 100

Šírka zvitku: 150 mm
Obj.č. 875 050 150

Vnútorná páska 
Flex Duo
• Index difúzneho odporu (> 50 m).
• Možnosť okamžitého omietania.
• Absorpcia pohybu v rozťažnej zóne (30 %).

Dĺžka zvitku: 25 m
Šírka zvitku: 70 mm
Obj.č. 875 070 070
Šírka zvitku: 100 mm
Obj.č. 875 070 100
Šírka zvitku: 150 mm
Obj.č. 875 070 150

Vnútorná páska
Flex Vario
• Index difúzneho odporu (> 50 m).
• Použiteľná aj na nerovných 

podkladoch.
• Vynikajúca priľnavosť omietky.
• Upevnenie lepidlom na flexibilnú 

pásku.

Dĺžka zvitku: 25 m
Šírka zvitku: 70 mm
Obj.č. 875 079 070
Šírka zvitku: 100 mm
Obj.č. 875 079 100
Šírka zvitku: 150 mm

Obj.č. 875 079 150

Tesniaca páska 
VKP Plus
• Na utesnenie škár medzi prefabriko-

vanými dielmi, pripájacích škár okien 
a dverí vo vonkajšom prostredí.

Šírka zvitku: 10 mm 
Dĺžka zvitku: 12,5 m
Farba: čierna 
Obj.č. 875 01...
Farba: sivá 
Obj.č. 875 02...

Možnosti kombinácií pozri schému na strane 7Kombinovaná páska 
páska Kombi Flex / Flex Duo

• Na súčasné vnútorné i vonkajšie utesnenie okien a škár
fasády, pripájacích škár zimných záhrad na hlavný 
stavebný objekt a ostatných prípojov stavebného objektu.

• Zvnútra: vzduchotesniaci a parozábranový účinok.
• Zvonka: tesná voči zrážkam a vetru, ako aj s otvorenou 

difúziou.

Dĺžka zvitku: 25/50 m, šírka zvitku: 170/220 mm

Obj.č. 875 081 170, 875 081 220 
Obj.č. 875 082 170, 875 082 220

Vnútorná 
tesniaca páska
• Napr. pri omietnutých 

vnútorných osteniach 
v starých stavebných 
objektoch.

• Tesniacu pásku možno 
prekryť lištou.

• Neomietateľná.
• Index difúzneho odporu 

(sd > 120 m)

Dĺžka zvitku: 25 m
Šírka zvitku: 50 mm
Obj.č. 875 065 0
Šírka zvitku: 70 mm
Obj.č. 875 067 0

8 9
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Pripájacia škára medzi stavebným objektom a rámom okna

Utesnenie zvnútra (zo strany interiéru) Utesnenie zvonka (zo strany exteriéru)
Táto úroveň utesnenia zaisťuje oddelenie priestoru 
a vonkajšej klímy vzduchotesným a parotesným účinkom.

Tieto profesionálne ochranné prostriedky zabraňujú prenikaniu 
vetra a dažďovej vody (s otvorenou difúziou pár).

Vonkajšia páska 
Flex Vario
• Tesná voči zrážkam.
• Vynikajúca priľnavosť omietky.
• Index difúzneho odporu (sd < 0,5 m).
• Upevnenie lepidlom na flexibilnú 

pásku.

Dĺžka zvitku: 25 m
Šírka zvitku: 70 mm
Obj.č. 875 059 070
Šírka zvitku: 100 mm
Obj.č. 875 059 100

Šírka zvitku: 150 mm
Obj.č. 875 059 150

Vonkajšia páska 
Flex Duo
• Tesná voči zrážkam.
• Veľmi dobrá priľnavosť omietky.
• Index difúzneho odporu (sd < 0,5 m).
• Absorpcia pohybu v rozťažnej 

zóne (30 %).

Dĺžka zvitku: 25 m
Šírka zvitku: 70 mm
Obj.č. 875 050 070
Šírka zvitku: 100 mm
Obj.č. 875 050 100

Šírka zvitku: 150 mm
Obj.č. 875 050 150

Vnútorná páska 
Flex Duo
• Index difúzneho odporu (> 50 m).
• Možnosť okamžitého omietania.
• Absorpcia pohybu v rozťažnej zóne (30 %).

Dĺžka zvitku: 25 m
Šírka zvitku: 70 mm
Obj.č. 875 070 070
Šírka zvitku: 100 mm
Obj.č. 875 070 100
Šírka zvitku: 150 mm
Obj.č. 875 070 150

Vnútorná páska
Flex Vario
• Index difúzneho odporu (> 50 m).
• Použiteľná aj na nerovných 

podkladoch.
• Vynikajúca priľnavosť omietky.
• Upevnenie lepidlom na flexibilnú 

pásku.

Dĺžka zvitku: 25 m
Šírka zvitku: 70 mm
Obj.č. 875 079 070
Šírka zvitku: 100 mm
Obj.č. 875 079 100
Šírka zvitku: 150 mm

Obj.č. 875 079 150

Tesniaca páska 
VKP Plus
• Na utesnenie škár medzi prefabriko-

vanými dielmi, pripájacích škár okien 
a dverí vo vonkajšom prostredí.

Šírka zvitku: 10 mm 
Dĺžka zvitku: 12,5 m
Farba: čierna 
Obj.č. 875 01...
Farba: sivá 
Obj.č. 875 02...

Možnosti kombinácií pozri schému na strane 7Kombinovaná páska 
páska Kombi Flex / Flex Duo

• Na súčasné vnútorné i vonkajšie utesnenie okien a škár
fasády, pripájacích škár zimných záhrad na hlavný 
stavebný objekt a ostatných prípojov stavebného objektu.

• Zvnútra: vzduchotesniaci a parozábranový účinok.
• Zvonka: tesná voči zrážkam a vetru, ako aj s otvorenou 

difúziou.

Dĺžka zvitku: 25/50 m, šírka zvitku: 170/220 mm

Obj.č. 875 081 170, 875 081 220 
Obj.č. 875 082 170, 875 082 220

Vnútorná 
tesniaca páska
• Napr. pri omietnutých 

vnútorných osteniach 
v starých stavebných 
objektoch.

• Tesniacu pásku možno 
prekryť lištou.

• Neomietateľná.
• Index difúzneho odporu 

(sd > 120 m)

Dĺžka zvitku: 25 m
Šírka zvitku: 50 mm
Obj.č. 875 065 0
Šírka zvitku: 70 mm
Obj.č. 875 067 0

8 9
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Výplne
Táto funkčná oblasť slúži ako ochrana pred teplom a hlukom.
Oblasť musí ostať suchá a oddelená od klímy miestnosti.

PUR logic® TOP
• Vysokokvalitná polyuretánová pena

s jedinečnými vlastnosťami na trhu.
• Na spoľahlivé utesňovanie, vypĺňanie 

a izoláciu pripájacích škár okien 
i pripájacích škár parapetných dosiek.

• Vysoká rozpínavosť: až 45 litrov.
• Použiteľná do -5°C 

(teplota podkladu a prostredia).
• Certifikované vlastnosti výrobku:

– Tlmenie prenosu hluku cez škáry.
– Špecifická tepelná vodivosť.
– Priepustnosť vzduchu.
– Všeobecný stavebný certifikát.
– Trieda stavebných hmôt B2.

Butylový primer 
• Na zlepšenie priľnavosti drsných, poréznych 

a nasiakavých podkladov.
• Vhodné aj pre bitúmenové pásky.
• Butylový primer je vždy potrebný na porézne 

a nasiakavé podklady ako betón, sadra, 
drevo, murivo, prírodné kamene, pórobetón, 
omietka, cementové tehly, atď. na dosiahnutie 
optimálnej priľnavosti.

Plechovka 750 mm
Obj.č. 892 875
Bal./ks 1/6

Možnosti kombinácií pozri schému na strane 7

Plechová bandaska 5 l
Obj.č. 892 876
Bal./ks 1

Lepidlo 
FLEXBAND 
Plus 
• Extrémne vysoká lepivosť

na flexibilnú pásku 
a ostenie.

• Teplota spracovania: 
do -5 °C.

Kartuša:
Obj.č. 893 710 000
Bal./ks: 1/12

Vrecko:
Obj.č. 893 710 001
Bal./ks: 20

Lepidlo 
FLEXBAND 
• Špeciálne lepidlo na báze 

polyuretánu na bezpečné 
a trvanlivé lepenie flexi-
bilných pások Würth.

• Priľnavé aj na mierne vlhké
(nie mokré) podklady.

• Omietateľné/natierateľné.

Kartuša:
Obj.č. 893 710 000
Bal./ks: 1/12

Vrecko:
Obj.č. 893 710 001
Bal./ks: 20

Obsah: 500 ml
Obj.č. 892 142
Bal./ks: 15

10

Druhy Flex (flexibilných) pások

Výhody pások Duo:
• rýchle spracovanie
• netreba čakať na vytvrdnutie
• možnosť okamžitého omietania
• veľmi dobrá absorpcia pohybu vďaka 

novej rozťažnej zóne

Výhody pások Vario:
• možnosť spracovania aj pri nízkych 

teplotách
• utesnenie aj pri väčších nerovnostiach 

ostenia
• pohybová slučka sa dá jednoducho 

prisunúť na čerstvom lepidle

Pásky Flex Duo
samolepiace

Pásky Flex Vario
aplikovateľné pomocou 

lepidla FLEXBAND

Zvonka
• Vonkajšia páska

Flex Duo

Vo vnútri
• Vnútorná páska

Flex Duo

Zvonka
• Vonkajšia páska 

Flex Vario

Vo vnútri
• Vnútorná páska 

Flex Vario

Schéma kombinácie materiálov

✓= možná kombinácia ✗ = kombinácia sa neodporúča

Zvonka
Páska Vonkajšia páska Vonkajšia páska pri hĺbke škáry 8 mm:

VKP Plus Flex Duo Flex Vario Tesniaca hmota na kameň a fasády

Vo vnútri Tesniaca plsť vnútorná ✓ ✓ ✓ ✓
Tesniaca páska vnútorná ✓ ✓ ✓ ✓
Páska Flex Duo vnútorná ✓ ✓ ✓ ✓
Páska Flex Vario vnútorná ✓ ✓ ✓ ✓
pri hĺbke škáry 8 mm: 
Maliarsky akryl ✓ ✓ ✓ ✗

Kombinovaná páska Kombi Flex 
Kombinovaná páska Kombi Flex Duo 

je uzavretý systém

Kombinácia

21
21

11

12

13

14

15

1
2 3

4

7
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Všeobecné zásady pre spracovanie 
tesniacich hmôt
Podkladový náter
Podkladový náter, označovaný aj 
ako primer, je pre mnohé tesniace 
hmoty, resp. podklady základným 
predpokladom pre bezchybnú 
a trvanlivú priľnavosť.

Výplňový materiál
Na zaručenie trvanlivej elasticity 
sa musí použiť výplňový materiál 
(okrúhla šnúra).

Priepustnosť
Tesniace hmoty majú v závislosti 
od systému nízku, resp. mierne 
zvýšenú priepustnosť vodných pár.

Priepustnosť vodných pár 
dosahuje napr.: 
- pri silikónoch 

cca. 20 g/m3/24 hod., 
- pri akrylátoch 

cca. 10 g/m3/24 hod.

Dimenzovanie
škáry
Bežné základné pravidlo znie:

Hĺbka škáry pre tesniacu hmotu
= 0,5 x šírka škáry

Materiál 
profilu okna
Tvrdý PVC (biely)

Tvrdý PVC a PMMA (tmavý)
(farebne extrudovaný)

Tvrdá integrálna pena 
PUR

Kombinované profily 
hliník/plast

Kombinované profily 
hliník/plast, tmavé

Drevené okenné profily

Minimálna šírka škáry pre tupý 
výstupok ostenia bS v mm

Minimálna šírka škáry pre vnútorný
výstupok ostenia bA v mm

bAa pre tesniace hmoty 
s prípustnou celkovou 

deformáciou 25%

bSi pre tesniace hmoty 
s prípustnou celkovou 
deformáciou > 15%

bSta pre tesniace hmoty 
s prípustnou celkovou 

deformáciou 25%

bSti pre tesniace hmoty 
s prípustnou celkovou 
deformáciou > 15%

do 1,5 do 2,5 do 3,5 do 4,5 do 2,5 do 3,5 do 4,5
Dĺžka prvku v m

10

15

10

10

10

10

15

20

10

10

15

10

20

25

15

15

20

10

25

30

20

20

25

10

10

10

10

10

10

10

10

15

10

10

10

10

15

20

15

15

15

10

bSti Minimálna šírka škáry pre tupé výstupky ostenia, v miestnosti
bSta Minimálna šírka škáry pre tupé výstupky ostenia, z vonkajšej strany
bAa Minimálna šírka škáry pre vnútorné výstupky ostenia, z vonkajšej strany

bAa

bSi

bSta

bSti

Paralelne t = 2 b
Hrúbka tesniacej hmoty d = 2/3 b, 

max. 20 mm

PE výplňový materiál tesniaca hmota

podklad

11
Upozornenie: Pri všetkých možnostiach montáže sa musia dodržiavať odporúčania a montážne pokyny výrobcu upevňovacieho prvku!

Montáž rámu
Táto schéma znázorňuje možné priradenia upevňovacích prvkov Würth pre príslušný typ použitého 
podkladu stavebného objektu.

Zvýraznené produkty považujeme za najvhodnejšie pre príslušnú aplikáciu. 

Okná Okenné steny
(fasády)

Upevnenie podľa DIN 1055
Upevnenie sa musí vykonávať mechanicky.
Peny, lepidlá alebo podobné stavebné 
materiály sú ako upevňovacie prostriedky
neprípustné.

Zabraňujúce vlámaniu
podľa DIN V ENV 1627
a nasl.
Rozperky s kovovými puzdrami
musia mať minimálny priemer
10 mm. Vzájomná vzdialenosť
rozperiek nesmie byť väčšia 
než 400 mm.

Protipožiarna odolnosť
podľa DIN 4102, 
časť 2
S certifikátom okenného prvku 
a atestovanou dobou proti-
požiarnej odolnosti F60/F90.

Upevnenie podľa 
DIN 18056
Upevnenie platí pre okenné
steny s plochou min. 9 m2

a dĺžkou strany min. 200 cm.
Smú sa používať iba upevňo-
vacie prostriedky s osvedčením 
orgánu stavebného dozoru.

Betón

Murivo
• Vápnopies-

kové tehly

• Plné tehly

• Priečne 
dierované
tehly

• Skrutky AMO III (234...)
• Kovové rozperky do rámov Master 

(903 ..., 910 ... - iba pri plných tehlách)
• Otočné pracne (479 ..., 481 ...) 

+ rozperky s klincom Zebra (906 ... ...) 
alebo skrutky AMO W-SA (901 ... ...)
(vhodné pre plastové okná)

• Natĺkacie pracne (479 ...) + rozperky 
s klincom Zebra (906 ... ...) 
alebo skrutky AMO W-SA (901 ... ...)
(vhodné pre drevené okná)

• Kovové rozperky do rámov Master 
• (903..., 910... (iba pri plných tehlách)
• Skrutka AMO III (234 ...)
• Kotvy F + plastové rozperky do rámov 

(912 ... ...)
• Otočné pracne (479 ..., 481 ...) 

+ rozperky s klincom Zebra (906 ... ...)
alebo skrutky AMO W-SA (901 ... ...)
(vhodné pre plastové okná)

• Natĺkacie pracne (479 ...) + rozperky 
s klincom Zebra (906 ... ...) 
alebo skrutky AMO W-SA (901 ... ...) 
alebo plastové rozperky do rámov 
(912 ... ...) (vhodné pre drevené okná)

Ľahké
stavebné
hmoty
• Pórobetón

• Odľahčený
betón

Drevo

Omietka
/malta

• Sadrokartón
• Vláknitá doska

• Kovové rozperky do rámov Master
• (903... ...)
• Skrutky AMO III (234 ...)
• Kotvy F (233 ...) + plastové rozperky 

do rámov (912 ... ...)
• Otočné pracne (479 ..., 481 ...) + plas-

tové rozperky do rámov (912 ... ...)
(vhodné pre plastové okná)

• Natĺkacie pracne (479 ...) + plastové 
rozpeky do rámov (912 ... ...) 
alebo rozperky do plynobetónu W-GB 
(903 50 ..) (vhodné pre drevené okná)

• Skrutky AMO III (234 ... )
• Kotvy F (233 ...)
• Otočné pracne (479 ..., 481 ...) 

+ ASSY (152 ...) 
(vhodné pre plastové okná)

• Natĺkacie pracne (479 ...) 
+ ASSY (152 ...) 
(vhodné pre drevené okná)

• Rozperky do sadrokartónu
• (903 25 ...)

• Kovové rozperky do rámov
• Master (903 ..., 910 ...)
• Lepené kotvy W-VAD 

(905 ... ...)
• Plastové rozperky do rámov 

WE/R (912 ... ...)

• Kovové rozperky do rámov 
Master (903... ...)

• Plastové rozperky do rámov 
WE/R (912 ... ...)

Upevnenie len do dutých tehál 
je neprípustné.

• Kovové rozperky do rámov 
Master (903... ...)

• Skrutky AMO III (234...)
• Kovové rozperky do rámov 

Master (903 ..., 910 ..., 
priemer 10 mm)

• Fixačné kotvy W-FAZ/... 
(904 ...)

• Skrutky AMO W-SA 
(901 ... ...)

• Skrutka AMO III (234...)
• Kovové rozperky do rámov 

Master (903 ... ...)
• Skrutky AMO W-SA 

(901 ... ...)

V spojení s týmito upevňovacími
podkladmi na trhu neexistujú
žiadne výrobky s certifikátmi
protipožiarnej odolnosti.

• Fixačné kotvy W-FAZ/...
• (904... ...)
• Plastové rozperky do rámov

WE/R/W-RU (912 ... ...)
• Lepené kotvy W-VAD 

(905 4 ...)
• Skrutky AMO W-SA (901 ... ...)
• Chemické kotvy W-VIZ/ ... 

(905 4 ...)

• Plastové rozpreky do rámov
• WE/R/W-RU (912... ...)
• (iba pre plné tehly)
• Plastové rozperky do rámov
• W-RU/WD/HBR (912... ...)
• (iba pre priečne dier. tehly)
• WIT-C 200 (903 420...)

• Rozperky do pórobetónu
• W-PA (905... ...)
• Rozperky do plynobetónu
• W-GB (903 50 ..)

(obidva produkty nie sú vhodné
pre použitie v odľahčenom 
betóne)

Pri týchto kritériách nie je
možné žiadne upevnenie.

Pri týchto kritériách nie je
možné žiadne upevnenie.

Pri týchto kritériách nie je
možné žiadne upevnenie.

Pri tomto podklade nie je možné
žiadne upevnenie.

Pri tomto podklade nie je možné
žiadne upevnenie.

Pri tomto podklade nie je možné
žiadne upevnenie.

Pri tomto podklade nie je možné
žiadne upevnenie.

Pri týchto kritériách nie je
možné žiadne upevnenie.

Uholník do betónu (681 ...)
Assy (152...)

Pri týchto kritériách nie je
možné žiadne upevnenie.

Odporúčanie Würth 
pre príslušné použitie

Kotva D 234 ...

Kotva F 234 ...

Typ 1 234 ...

Typ 2 234 ...

Typ 3 234 ...

Pracne

Rozperky do rámov

Podpery okien

Montážny
stojan

912 ...

903 ...

910 ...

Kotvy D a F

41+42 Plastová rozperka 
do rámu

51 Kovová rozperka 
Master do rámu

52 + 53 Kovová rozperka 
do rámu s kužeľom

Registr.
číslo

875 1

Otočná pracňa 479 ...

Natĺkacia pracňa 479 ...

Skrutky AMO III,        7,5 a 11,5 mm

Ďalšie možnosti montáže rámu
(podľa použitia resp. podkladu, pozri schému)

Registr.
číslo

02... Fixačná kotva 904 ...
W-FAZ

02... Skrutka AMO 901 ...
W-SA

06 Kotva do póro- 905 ...
betónu W-PA

21 Lepená kotva 905 ...
W-VAD

23 Chem. kotva 905 4 ...
W-VIZ

24 Chem. kotva 903 ...
WIT-C 200

74 Rozperka do ľahkých 903 50 ...
staveb. hmôt W-KL

75 Rozperka do 903 50 ...
plynobetónu W-GB

Uholník do betónu 681 ...

6
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Materiál rámu Označenie

PVC profil Skrutka na kľučky s vystreď. špičkou  
688 185 0...

Hliníkový profil Skrutka so zapustenou šošovkovitou 
hlavou podľa DIN 966, A2   282 5  40

Drevený profil Skrutka Assy so zapustenou hlavou   
s úplným závitom  151...    152...

Montáž kľučiek (olív)

Materiál rámu Označenie

Skrutkovanie Skrutka s olivkou, so závitovou špičkou
cez plastové 185... 
komory (stojiny)

na profily Aluplast, Veka Roplasto, Brügmann, Salamander, Höku, Rehau, Thyssen, Gromathic,
O & S, Plus Plan, Helmitin, Schüco, SKS, Kömmerling, KBE, Gealan, Trocol, Stöckel

Skrutka s olivkou so závitovou špičkou 
a polyamidovou hlavou   185...
na profily Veka Roplasto, Brügmann, Rehau, Thyssen, Gromathic, O & S, Plus Plan, 
Helmitin, KBE, Kömmerling

4

Montáž samosvorných PVC profilov5

2

3

6

Materiál rámu Označenie

PVC profil Skrutky na parapetné dosky z ušľachtilej ocele A2, so závitom do plechu 
a tesniacou podložkou z polyamidu, 

Z holej ušľachtilej ocele A2, s podložkou prírodnej farby
126 283 9...

Z brunovanej ušľachtilej ocele A2, s hnedou podložkou
126 293 9...

Skrutky na parapetné dosky z ušľachtilej ocele A2, s hrubým závitom 
a tesniacou podložkou z polyamidu, 

Z holej ušľachtilej ocele A2, s podložkou prírodnej farby
126 253 9...

Z brunovanej ušľachtilej ocele A2, s hnedou podložkou
126 263 9...

Krytky
590 12...

Skrutka na parapetné dosky s nalisovanou podložkou, z ušľachtilej ocele A2 /
so závitom do plechu, 

Z holej ušľachtilej ocele A2 126 213 9...
Z bielej ušľachtilej ocele A2 126 223 9

Drevený profil Skrutka na parapetné dosky s vŕtacou špičkou 
z ušľachtilej ocele A2, s hrubým závitom a tesniacou
podložkou z polyamidu,                 211 724 220

Skrutky na parapetné dosky z ušľachtilej ocele A2, s hrubým závitom
a tesniacou podložkou z polyamidu, 

Z holej ušľachtilej ocele A2, 
s podložkou prírodnej farby   126 253 9...

Z brunovanej ušľachtilej ocele A2, s hnedou podložkou
126 263 9...

Krytky
590 12...

Skrutka na parapetné dosky s nalisovanou podložkou,
z ušľachtilej ocele A2 / s hrubým závitom,  

Z holej ušľachtilej ocele A2    126 233...
Z bielej ušľachtilej ocele A2   126 243 920

Upevnenie parapetnej dosky6

AW

AW

AW

AW

AW

AW

AW

AW

5

Ďalšie vybrané produkty Würth na montáž a utesňovanie
okien, striech, zimných záhrad, presklení a pod.

Tesniaca podkladová 
páska
obj.č. 875 7..., 875 8 ...

Veľmi jemná, homogénna a úplne uzavretá 
bunková štruktúra. Vysoko elastická, zabraňuje 
trojstrannému prilepeniu. Odolná voči UV 
žiareniu, chemikáliám, poveternostným vplyvom. 
Vynikajúce termoizolačné vlastnosti. Využíva 
sa pri zasklievaní okien, dverí a tiež pevných 
sklenených výplní.

Spritzkorok
obj.č. 892 140
1-komponentná izolačná látka bez obsahu rozpúšťadiel, na báze
akrylovej disperzie a korkového granulátu. Brúsiteľný a pretierateľný.

Butylová páska
s hliník. kašírovaním
obj.č. 875 620 ...

Montážna a tesniaca páska z butylového
kaučuku s pevne nanesenou Al fóliou. 
Odolná voči UV žiareniu a starnutiu. 
Vhodná na montáž fasád, zimných záhrad, 
plochých a šikmých striech, spájanie 
sklenených tabúľ natupo a pod.

Bitúmenová páska
s hliník. kašírovaním
obj.č. 875 610 ...

Odolná voči UV žiareniu a poveternostným 
vplyvom, vysoká počiatočná priľnavosť.
Utesňovanie svetelných kopúl, skleníkov, 
otvorov v streche, opravy dechtových 
lepenkových strešných krytín, odkvapových 
ríms, dažďových zvodov. Na vodotesné 
zalepovanie spojov stien a podláh v mokrých 
priestoroch, na konštrukcie fasád, na montáž 
zimných záhrad a pod.

PE tesniaca 
šnúra
obj.č. 875 8...

Pružný výplňový materiál 
z nedrobivého a nenasia-
kavého polyetylénu 
s uzavretou bunkovou štruktúrou podľa DIN 
18540. Zabraňuje trojstrannému prilepeniu, 
znižuje riziko trhlín v dilatačných a utesňo-
vacích škárach. Univerzálne použitie. 
V praktickom kartónovom zásobníku.

Butylová páska
obj.č.  894 700 ...

Flexibilná silne lepivá tesniaca páska 
na utesňovanie kovových a nekovových 
materiálov prekrývaním. Odolná voči 
starnutiu.

Butylová šnúra
obj.č. 894 700 380

Veľmi dobrá lepivosť, odolnosť 
voči starnutiu.

Upozornenie - butyl má sklony 
k “studenému roztekaniu”. Malo by 
sa zabezpečiť mechanické zaistenie. 
Pri montáži a opravách bez prítlač-
ného profilu hrozí riziko, že tesniaca 
páska môže v dôsledku „studeného 
roztekania“ skĺznuť. Používateľ by 
sa mal o účelnosti použitia týchto 
výrobkov vopred pokusne 
presvedčiť praktickou skúškou.!

12
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Možnosti pripájania okolo okien

Materiál rámu Označenie

PVC profil Skrutka na rámy
185 148...

Skrutka AMO III   
234...

Hliníkový profil Skrutky do plechu podľa DIN 7981
119 855...

Skrutka AMO III (podmienečne)
234...

Drevený profil Assy Plus typ 2  
165 150...   165 250...

Materiál rámu Označenie Ochrana povrchu Pohon (drážka)

FBS 1 strieborné farby Deltacoll
188 14…

FBS 1 vo zvitkoch strieborné farby Deltacoll H2
185 29…

FBS 1 vo zvitkoch žltá pasivácia H2
185 26…

Febos ELS modrá pasivácia H2
207 843…

Drevený profil ASSY Plus FBS modrá pasivácia
165 74…

ASSY Plus FBS žltá pasivácia
165 73…

Hliníkový profil Pias (samozávrtné) ušľachtilá oceľ A2
206 1…

Pias (samozávrtné) ušľachtilá oceľ A2
205 8…

Pias (samozávrtné) ušľachtilá oceľ A2
205 1…

špeciálne pre
tenké výstuhy
(taktiež do 2,5
mm)

Oceľové Farba povrchu Manuálne skrutkovanie Polo- a plnoautomatické 
výstuhy skrutky skrutkovanie (vo zvitkoch)

do 2,5 mm Febos Febos Plus

modrý chromátovaný Zapust. fréz. hl. Zapust. fréz. hl.
207 083 9... 207 583 9..

modrý chromátovaný Šošovko. záp. hl. Šošovko. záp. hl.
207 183 9... 207 683 9..

Febos M
(s metrickým závitom)

modrý chromátovaný Zapust. fréz. hl.
207 084 0...

modrý chromátovaný Šošovko. záp. hl.
207 184 0...

Skrutkové spoje výstuh pri PVC profiloch1

PVC profil, skrut.
rohových a nož-
nicových pántov

PVC profil, 
skrutkovanie 
cez plastové 
komory (stojiny)

Montáž kovania2

Upevnenie rámov3

1

6

4

5

AW

AW

AW

AW

AW

AW

AW

AW

4

Lepenie

Všetko pre výrobu, montáž a údržbu okien

Čistič vytvrdnutej PU peny
Obj.č. 892 160 000

Studený glej 
na drevo D3/D4
Obj.č. 892 100 ...

Sekundové lepidlo
SKG (gél)
Obj.č. 893 403

FSK systémové lepidlo 
a čističe typ 10 a 20
Obj.č. 892 100 ...

Tesniace hmoty a silikóny
na neutrálnej, acetátovej 
a akrylátovej báze
Obj.č. 892 ...

Pištoľové a trubičkové
montážne PU peny
Obj.č. 892 152 ...

Kovová aplikačná 
pištoľ M65 na spra-
covanie PU peny 
Obj.č. 891 152 2

Ručná vytláčacia
pištoľ PROFI
Obj.č. 891 003

Čistič PU peny
Obj.č. 892 160 001

Rozprašovač 
s pumpičkou 
na vlhčenie 
PU peny
Obj.č. 891 555

Prostriedok 
na hladenie 
tesniacich hmôt
Obj.č. 893 003 (400 ml sprej)
Obj.č. 893 3 (5 l bandaska)
Obj.č. 891 300 (1 l rozprašovač - prázdny)

Stierka 
na vyhladenie 
škár
Obj.č. 891 182

Tesniaca hmota 
na kameň 
a fasády
Obj.č. 892 320 08...

Sekundové lepidlo
KLEBFIX
Obj.č. 893 09

Pneumatické
vytláčacie pištole
DRUCKFIX (600 ml)
Obj.č. 891 200 600

JUNIORFIX (310 ml)
Obj.č. 891 200 600

Silikónový 
prednáter
Obj.č. 892 170

Utesňovanie a škárovanie

Glej PUR s DOS
Obj.č. 892 100 180

PUR konštrukčné
lepidlo Rapid
Obj.č. 892 100 102
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Ak je teplota v miestnosti 20°C
a relatívna vlhkosť vzduchu 
50 %, môže dôjsť pri ochladení
tohto vzduchu pod 9,3°C  
ku kondenzácii vodných pár.

Ku kondenzácii vodných pár
pritom dochádza na studených
plochách prostredia. Doposiaľ
sa na posudzovanie situácie 
v mieste pripojenia v súvislosti 
s kondenzáciou vodných pár
používala 10°C izoterma. 
Ak táto izoterma prebieha 
mimo konštrukcie, musí sa
počítať s kondenzáciou 
vodných pár na povrchoch, 
ak sa na základe výpočtu 
vyskytnú okrajové podmienky.

Kondenzácia vodných pár
môže viesť k škodám, napríklad
vo forme vytvárania plesní. 
Ako pozorovania ukázali, 
plesne sa môžu vytvárať 
na povrchu stavebných prvkov, 
ak sú dlhší čas vystavené 
relatívnej vlhkosti vzduchu 
nad 80 % a ak je prítomná
vhodná živná pôda pre rast 
plesní. K tomu dochádza 
už pri teplote povrchu 
pod 12,6°C (obr. 4).

Izotermy
Izotermy sú čiary, ktoré spájajú
body s rovnakou teplotou, 
ktoré tvoria základ výpočtu
rozdelenia teploty vo vnútri 
stavebného prvku. Pomocou 
programov pre elektronické 
spracovanie dát sa môžu 
vypočítavať komplikované 
miesta pripojenia a znázorniť 
priebeh izoterm (obr. 3).

Obr. 2

 
 

Obr. 3

Obr. 4

Vzťah medzi teplotou rosného bodu 
a kritickou teplotou pre vytváranie 
plesní

Dôkaz prúdenia vzduchu 
sa vykonáva meraniami 
rýchlosti prúdenia vzduchu 
pomocou termoanemometra
(obr. 2). 
V zvláštnych prípadoch je 
potrebné použitie generátora
hmly alebo infračervenej 
kamery.
Jednotlivé kroky pri meraní 
a vyhodnocovaní nameraných
hodnôt pri použití metódy 
dúchadla vo dverách sú 
uvedené v norme ISO 9972.

Teplota vonkajšej strany: 
-15 °C

Teplota v miestnosti: +20 °C

Kondenzácia 
vodných pár
a vytváranie 

plesní

Teplota rosného 
bodu (+9,3°C)

Kritická teplota pre vytváranie
plesní (+12,6°C)

Žiadna 
kondenzácia 
vodných pár 
a vytváranie 

plesní

Príklad 
odčítania: 
20°C/50%

100% relat. 
vlhkosť vzduchu

Teplota

80% relat. vlhkosť vzduchu

Vytváranie plesní
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3

Zasklievacie 
podložné lišty 
Obj.č. 875 524 ...

Zasklievacia 
lopatka 
Obj.č. 875 400

3-ramenný
prísavkový 
držiak 
Obj.č. 715 58  02

Montážny 
vankúš 
AMO-BAG 
Obj.č. 715 67  80

Svorka 
na montáž 
okien 
Obj.č. 715 67  75

Prítlačný valček 
Obj.č. 693 011 750

Mazanie a čistenie

Spracovanie a montáž

Aktívny 
čistič skiel
Obj.č. 890 25

Priemyselný čistič
Industrie-Clean
Obj.č. 893 140

Mazivo HHS Grease
Obj.č. 893 106 7

Prostriedok na suché
mazanie z PTFE
Obj.č. 893 550

HHS 5000
Obj.č. 893 106 3

MULTI sprej
Obj.č. 893 055 40

Silikónový sprej
Obj.č. 893 221

Údržbársky sprej
Obj.č. 893 051

Špirálové vrtáky 
HSS a HSCo 
Obj.č. 624 ..., 625 ..., 626 ...

Príklepové vrtáky 
a sekáče SDS-plus
a SDS-max 
Obj.č. 648 ..., 647 ...

Čistič rúk
Obj.č. 893 900 0

Brúsne papiere
na drevo 
Obj.č. 583 ...

Brúsne papiere
SAHARA 
Obj.č. 577 ..., 574 ...

Pílové plátky
do priamočiarych 
a chvostových píl 
Obj.č. 608 ...
Obj.č. 615 ...
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Index difúzneho odporu 
vodných pár  μ
Všetky materiály vytvárajú odpor voči difúzii vodných 
pár. Táto vlastnosť, typická pre všetky látky, sa vyjadruje 
indexom difúzneho odporu vodných pár μ.

Hodnoty μ podľa DIN EN 12524:

Všeobecné zásady
„Blower-Door“ („dúchadlo 
vo dverách“) je podtlaková 
skúška tesnosti okien, resp.
prievanový test tesnosti 
okien.
Ide o veľmi dobrú metódu 
kontroly vzduchotesnosti 
objektov.

V Nemecku sa tento postup
používa od roku 1989. Jeho 
význam z dôvodov nových 
stavebných predpisov stále 
vzrastá. 
Pri teste dúchadlo vytvára 
v budove podtlak približne 
50 Pa. Pri tomto podtlaku
možno na netesných miestach
zistiť výrazné prúdenie 
vzduchu (obr. 1).

Mechanické upevnenie

Tesnosť vonkajšej škáry 
voči zrážkam

Vzduchotesnosť vnútornej škáry

Hluková a tepelná izolácia 
škáry

+ Difúzna tesnosť škáry
(vo vnútri tesnejšia ako zvonka)

4
3

2
1

4+4+Pozitíva

Materiál μ cca.

Tvrdá polyuretánová pena (PUR) 60

Normálny betón 60 –130

Hliníková fólia 1 000 000

Omietka, malta, sadra 10

Hrúbka vzduchovej vrstvy sd
ako ekvivalent difúzie
Na označenie tesnosti voči priepustnosti pár vrstvy
určitého materiálu postačujú hrúbka vrstvy d 
a index difúzneho odporu μ.
d x μ = sd 
sd sa označuje ako hrúbka vzduchovej vrstvy 
(ekvivalent difúzie).
Príklad: 4 cm hrubá škára, vyplnená PU
0,04 m x 60 = 2,4

Obr. 1

Postup „Blower-Door“ 

2

Laserový 
merač
vzdialeností 
WDM 200 
Obj.č. 1714 640 66

Digitálny uhlomer
Obj.č. 715 641 90

Teleskopické meradlo 
Messfix 3/5 m
Obj.č. 715 64  90 / 91

Meranie

Ručné náradie a pomôcky

Vreckové 
meracie pásma
3/5/8 m
Obj.č. 1714 64  59...

Profesionálne náradie mimoriadne vysokej kvality. 
Je zárukou hospodárnosti, racionálnosti a dlhej 
životnosti.

• Skrutkovacie hroty (bity) a nadstavce
• Skrutkovače, imbusové kľúče a T-kľúče
• Zakladacie kľúče, očkové a vidlicové kľúče 
• Kliešte, hasáky, nožnice, rezače, nože
• Pilníky, sekáče, vyrážače, kladivá, sťahováky atď.

Sada imbusových 
kľúčov, 9-dielna
Obj.č. 715 40  100

Ochrana zdravia

Ochranné okuliare
Obj.č. 899 102 ...

Ochranné rukavice
Obj.č. 899 400 020

Chrániče sluchu
Obj.č. 899 300 200

Sada skrutkovacích 
hrotov, 17-dielna
Obj.č. 614 204

Silová 
svorka
Obj.č. 714 661 245

Kladivo 
bez spätného rázu
Obj.č. 715 72  5...

Dláto
Obj.č. 715 653 ...

Nôž s odlamovacou
čepeľou
Obj.č. 715 66  099

15

Ochranná maska
Obj.č. 899 10
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Montáž okien
v súlade s najnovšími technológiami

Spojovacie a kotviace prvky   •   Systémové utesnenie okien 
Náradie, pomôcky a iné príslušenstvo pre montáž okien

Akumulátorový
vŕtací skrutkovač
BS 12-A solid 
Obj.č. 700 183 2

Akumulátorový
vŕtací skrutkovač
BS 96-A Compact
Obj.č. 700 152 2

Akumulátorové
vŕtacie kladivo
ABH 20-SLE 
Obj.č. 702 320 2

Akumulátorový
skrutkovač 
S 10-A Power
Obj.č. 700 652 1

Akumulátorové, elektrické a pneumatické náradie

Vŕtacie kladivá
H 24-MLE 
Obj.č. 702 224

H 24-MLS
Obj.č. 702 225 1

Sekacie kladivo
MH 10-SE 
Obj.č. 702 571 1

Bezpečnostná
uhlová brúska
SWS 125 Power 
Obj.č. 702 494 0

Vibračná brúska
ESS 115
Obj.č. 702 116 ...

Miešačka RW 160 
Obj.č. 702 836 0

Pneumatické
vŕtačky DBM
Obj.č. 703 79...

Chvostová píla SBS 850-E
Obj.č. 702 694 1

Pneumatický 
pištoľový
skrutkovač 
DPS 1/4”
Obj.č. 703 412

Pneumatická 
excentrická 
tanierová brúska
DTS 150 Compact
Obj.č. 703 763 0

Odvezieme, 
opravíme,

privezieme!

pohodlieNáš servis - Vaše pohodlie
Rýchly odvoz a oprava pokazeného
stroja vďaka automatizovanému 
vybavovaniu a tímu špecialistov 
nášho zmluvného servisného 
strediska.

Priemyselné 
vysávače ISS
Obj.č. 701 ...

Würth s.r.o., Pribylinská 2, 832 55 Bratislava 3
Zákaznícky servis: 02 / 4920 1229, 0904 745 651

www.wurth.sk ©
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