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Nanášanie náterových hmôt 
 
Povrchová úprava je nanášanie náterovej hmoty na povrch dreva s cieľom vytvoriť súvislú vrstvu 
náteru - film, ktorý má ochrannú a estetickú funkciu. 
 
Náterové hmoty sú všetky materiály určené na povrchovú úpravu, ktoré sa v tekutom stave nanášajú 
na predmet, kde vytvárajú súvislú vrstvu náteru – film.  
 
Zmáčavosť povrchu je fyzikálna vlastnosť definovaná uhlom, ktorý zviera dotyčnica povrchu kvapky 
kvapaliny s povrchom pevného telesa.  
 

 
Náterový film je súvislá vrstva náterovej hmoty na povrchu predmetu, ktorá má ochrannú a estetickú 
funkciu. 
 
 
Spôsoby nanášania náterových hmôt: 
 

 Štetcom - zvyčajne sa používa plochý štetec. Štetiny môžu byť umelé (syntetické) alebo 
prírodné, pre náteriva riediteľné vodou sa používajú štetiny vyrobené z perlonu.   

 

 Máčaním - dielce sa pohybujú zavesené na dopravníku. Najprv sa dielec dostane do máčacej 
vane, ktorá je naplnená náterovou hmotou, po vynorení odkvapká prebytočná náterová 
hmota. Následne dielec prechádza cez vytvrdzovací tunel v ktorom prúdi teplý vzduch, ktorý 
urýchli vytvrdzovanie. Po vytvrdnutí náteru sa dielce buď z dopravníka nahradia ďalšími bez 
povrchovej úpravy alebo sa technologická operácia sa opakuje ešte raz. 

 

 Striekaním -  náterová hmota je nanášaná pomocou striekacej pištole. Poznáme dva 
základné  spôsoby striekania: 
 

o airmix [ermix]  - klasické striekanie - náterová hmota sa rozprašuje pomocou 
stlačeného vzduchu, 

 
o airless [erles] - (air - vzduch, less - malo, opatrne) náterová hmota sa do striekacej 

pištole dopravuje pod vysokým tlakom a pretlačením cez dýzu sa rozprašuje (princíp 
spreja)  vzduch slúži iba na obalenie lúča náterovej hmoty, úspora náterovej hmoty 
oproti prvému spôsobu je 30 až 50 percent. 

 

 Polievaním - princíp spočíva vo vytekaní tenkej rovnomernej clony náterovej hmoty z 
polievacej hlavy na dielec, ktorý sa pohybuje na dopravníku.  

 

 V elektrostatickom poli - pri tvarovo zložitých výrobkoch 
 
 
Zásady BOZP a PO: 
 

 náterové hmoty skladovať v originálnych obaloch v miestnosti spĺňajúcej zásady skladovania 
určené  výrobcom, 

 

 náterové hmoty chrániť pred deťmi a inými osobami (škodia zdraviu), vyššou teplotou 
(samovznietenie, roztrhnutie obalu), priamym slnkom (rozklad UV žiarením, zvýšenie teploty 
vplyvom IR žiarenia), stykom s chemikáliami (možná chemická reakcia), ohňom (niektoré 
druhy sú horľavé), 
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 pred použitím skontrolovať expiračnú dobu, prečítať návod na použitie a bezpečnostné vety 
uvedené na obale, 

 

 pri práci používať ochranné pomôcky odporúčané výrobcom (plastové rukavice, respirátor, 
pracovný odev, ochranné okuliare,...), 

 

 náterové hmoty nanášať spôsobom, ktorý odporúča výrobca (pri striekaní niektorých moridiel 
vzniká výbušná, ľahko zápalná zmes), 

 

 náterové hmoty obsahujúce organické rozpúšťadlá bude možné podľa noriem EU používať iba 
vo firmách vybavených zariadením na zachytávanie a recykláciu alebo zneškodňovanie 
výparov organických rozpúšťadiel. 

 

 nepoužívať náterové hmoty na iné účely a materiály než na aké je určené,  


