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Pozlacovanie a postriebrovanie dreva 
 

Farebná polychrómia 
 
Farebná polychrómia je technika povrchovej úpravy dreva, ktorou sa dosiahne hladký farebný 
povrch. Jej princíp spočíva v úprave podkladu pred nanášaním farebnej vrstvy. 
 
Postup : 

1. Drevo sa natrie glejovou vodou, aby sa tmelová vrstva lepšie spojila z drevom. Glej sa musí 
nanášať rovnomerne, inak by tmelová vrstva nebola rovná. 

2. Po zaschnutí sa nanáša základný, tzv. šedý podklad. Pripravuje sa z šedej horskej kriedy a 
gleja. Tmelom sa povrch nenatiera, ale tupuje - tmel sa vtlačuje do pórov čelnou plochou 
štetca. 

3. Po zaschnutí povrch prebrúsime tak, aby sa odstránili iba najvyššie miesta. 
4. Po odstránení prachu nasleduje náter bielym podkladom z plavenej kriedy. Pripravuje sa v 

takom množstve, aby nezhustol skôr ako sa spracuje. Tento podklad nanášame podľa potreby 
až šesťkrát. 

5. Po zaschnutí podklad prebrúsime, prípadne aj opravíme drobné chyby. 
6. Po odstránení prachu povrch, pre úpravu jeho savosti, napustíme glejovou vodou. 
7. Po zaschnutí môžeme nanášať farebnú vrstvu olejovými, glejovými, príp. inými farbami. 
8. Po zaschnutí podľa potreby farebnú vrstvu zafixujeme. 

 
 

Polimentové pozlacovanie 
 
Polimentové pozlacovanie je technika povrchovej úpravy dreva, ktorej princíp spočíva v prilepovaní 
tenkých plátkov zlata na vhodne upravený povrch dreva. Táto technika sa považuje za 
najhodnotnejšiu techniku pozlacovania dreva. Jej hlavnou prednosťou je pružnosť podkladovej vrstvy - 
polimentu. 
 
Spôsoby pozlacovania dreva : 

 polimentové, 

 olejové - mixtionové, 

 bronzovanie. 
 
Postup : 

1. Drevo sa natrie glejovou vodou, aby sa tmelová vrstva lepšie spojila z drevom. Glej sa musí 
nanášať rovnomerne, inak by tmelová vrstva nebola rovná. 

2. Po zaschnutí sa nanáša základný, tzv.šedý podklad. Pripravuje sa z šedej horskej kriedy a 
gleja. Tmelom sa povrch nenatiera, ale tupuje - tmel sa vtlačuje do pórov čelnou plochou 
štetca. 

3. Po zaschnutí povrch prebrúsime tak, aby sa odstránili iba najvyššie miesta. 
4. Po odstránení prachu nasleduje náter bielym podkladom z plavenej kriedy. Pripravuje sa v 

takom množstve, aby nezhustol skôr ako sa spracuje. Tento podklad nanášame podľa potreby 
až šesťkrát. 

5. Po zaschnutí podklad prebrúsime, prípadne aj opravíme drobné chyby. 
6. Po odstránení prachu povrch, pre úpravu jeho savosti, napustíme glejovou vodou. 
7. Z arménskeho alebo francúzskeho bolusu, benátskeho mydla, masti a včelieho vosku 

pripravíme poliment. Ten nanášame mäkkým vlasovým štetcom jemne aby sme neporušili 
podklad. Nanášajú sa štyri vrstvy. 

8. Po zaschnutí povrch vyleštíme flanelom až do pololesku. 
9. Poliment navlhčíme čistým alkoholom a kladieme plátky zlata. Po dokončení prebytočné zlato 

odstránime. 
10. Po štyroch hodinách pozlátenú plochu leštíme vyhladeným achátom. 

  
 

Striebrenie na poliment 
 
Striebrenie na poliment je technika povrchovej úpravy dreva, ktorej princíp spočíva v prilepovaní 
tenkých plátkov striebra na vhodne upravený povrch dreva. 
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Postup je podobný ako pri polimentovom pozlacovaní. Namiesto plátkov zlata však použijeme plátky 
striebra. Výslednú plochu následne upravíme vhodnou ochrannou vrstvou proti sčerneniu striebra. 
 
 

Olejové - mixtionové pozlacovanie 
 
Olejové - mixtionové pozlacovanie je technika povrchovej úpravy dreva a iných materiálov /kameň, 
kov/,ktorej princíp spočíva v prilepovaní tenkých plátkov zlata na vhodne upravený povrch dreva. Táto 
technika je jednoduchšia ako polimentové pozlacovanie, ale nemôžeme ňou dosiahnuť lesku 
pozlacovania na poliment. 
 
Mixtion - ľanový olej upravený tak, aby si podržal lepivosť po dobu potrebnú k zachyteniu plátkov 
zlata. 
 
Postup : 

1. Mixtion za tepla nanášame tampónom na plochu a zatlačujeme ho do podkladu. 
2. Po miernom preschnutí /povrchovo zaschnutý, ale lepkavý/ ukladáme na povrch plátky zlata. 

Ak je mixtion príliš preschnutý plátky sa ťažko lepia, ak je slabo preschnutý plátky sa do neho 
potápajú. 

3. Po 24h zaschnutí plochu vyhladzujeme mäkkým štetcom alebo vatou. Pracujeme však 
opatrne pretože k poškodeniu plochy stačí i dotyk prstom.  

4. Po vyhladení necháme plochu vytvrdnúť. 
 


